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GÉNÉRATEUR AIR / EAU



Technologie et performance

La solution économique

Le respect de l’environnement

ZEPHYRA AO L

Notre ZEPHYRA AO L permet une consommation maîtrisée grâce à de nombreux 

avantages techniques :

Notre générateur est équipé d’un compresseur « Scroll » à mouvement 
spiro-orbital l’un des plus performants sur le marché : seulement 3 pièces en 
mouvement contre 16 pour les compresseurs à piston qui lui assure une longue 
durée de vie et un faible niveau sonore. 

Notre régulation «Modu-Control» autorise la gestion de l’Eau Chaude Sanitaire, 
de la résistance électrique et du kit piscine.

Sa conception avantageuse permet d’atteindre des COP (Coe�  cients de 

Performance)  allant jusqu’à 4 ( ZEPHYRA AO L 24 , 7°C bs/6°C bu, départ d’eau 
à 35°C).

Préservez l’environnement et réduisez votre consommation d’énergie en 
utilisant nos pompes à chaleur.

Nos générateurs ZEPHYRA AO L n’émettent aucun déchet, et utilisent seulement 
de l’eau glycolée à l’intérieur et à l’extérieur de votre habitation. 

En utilisant les produits France Géothermie vous pourrez gagner jusqu’à 75 % 
sur votre facture de chau  ̈age.

Bénéª ciez du crédit d’impôt en vigueur* ainsi que d’une TVA à 5,5% pour les 
travaux de rénovation**.

 (*Art 200 quater du Code Général des Impôts)
(** Directive2006/18/CE du Conseil du 14 février 2006)

Source de captage٧

Pompe à chaleur aérothermique 
Jusqu’à 25 kW
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Dimensions (mm)٧

ZEPHYRA AO L

٧

Modèles Poids (kg) HxLxP (mm) 

ZEPHYRA  14 AO L 127 1252x1124x384

ZEPHYRA 17 AO L 127 1252x1124x384

ZEPHYRA  22 AO L 163 1252x1124x384

ZEPHYRA 24 AO L 163 1252x1124x384

Modèles Poids (kg) HxLxP (mm) 

ZEPHYRA  7 AO L 77 868x900x310

ZEPHYRA 8 AO L 91 1000x900x310

ZEPHYRA10 AO L 91 1000x900x310
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400 mm minimum600 mm minimum

1000 mm

1900 mm

100 mm

100 mm
150 mm minimum

ZEPHYRA AO L
de 7 à 10

ZEPHYRA AO L
 de 14 à 24

٧ Les         produits

ZEPHYRA AO L

silent bloc entretoise

fi xation au sol

pied du générateur
écrou + rondelletige fi letée 

de 8 mm

Montage du générateur sur silent bloc

Générateur comprenant :

٧  Circulateur

٧  Purgeur manuel

٧  Soupape de sécurité

٧  Vase d’expansion

٧  Filtre à tamis

٧  Développer spécialement pour le neuf 

٧  Compresseur Scroll

٧  Chau  ̈age et rafraîchissement

٧ S’adapte à la plupart des émetteurs (radiateurs, ventilo-convecteurs, plancher 
   chau  ̈ant ...) 

٧  Rendement optimisé grâce à la modulation de vitesse des ventilateurs

٧  Température d’eau jusqu’à 55°C

٧  Fonctionne jusqu’à -15 ° C
 
٧  La ª abilité d’un concept testé et éprouvé

٧  COP élevé jusqu’à 4

٧  Possibilité de production d’eau chaude sanitaire et chau  ̈age piscine



www.france-geothermie.com

ZEPHYRA AO L 7 Tri 8 Tri 10 Tri 14 Tri 17 Tri 22 Tri 24 Tri

Conditions de température à 10°C/7°C 30°C 35°C

Puissance calorifi que (kW) 7.30 8.77 11.06 14.61 18.05 23.17 25.25

Puissance absorbée (kW) 1.94 2.37 2.96 3.91 4.59 5.83 6.30

COP 3.76 3.70 3.73 3.74 3.93 3.97 4.00

ZEPHYRA AO L 7 Mono 8 Mono 10 Mono

Conditions de température à 10°C/7°C 30°C 35°C

Puissance calorifi que (kW) 7.30 8.77 11.06

Puissance absorbée (kW) 1.94 2.37 2.93

COP 3.76 3.70 3.77

7 AO L 8 AO L 10 AO L 7 AO L 8 AO L 10 AO L 14 AO L 17 AO L 22 AO L 24 AO L

P.sonore (en dB (A))* 30 37 37 30 37 37 38 38 38 37
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Caractéristiques Techniques
ZEPHYRA AO L

L’ensemble des produits FRANCE GEOTHERMIE o  ̈re une multitude de possibilités pour une solution complète et personnalisée.
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* Pression sonore mesurée en champ libre à une distance frontale de 10 m et avec un facteur de direction 2. En accord avec la réglementation ISO3744

Votre interlocuteur le plus proche :

Entreprise indépendante

Puissance et COP sont indiqués conformément à 
la NF EN 14511. 

La tolérance sur les puissances est de 5%, sous 
réserve de modiª cation technique.

Les caractéristiques, schémas, illustrations et photographies ª gurant 

sur ce document sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur 

contractuelle. Soucieuse de ses produits, France Géothermie se réserve 

la possibilité d’en modiª er les caractéristiques sans préavis.


