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Combinaisons pour Multisplit

M
ultisplit

Cassette

Console

Mural Neola 

Mural Oasis4
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2

1

1

2

3

4



Unités Extérieures Multisplits

220-240V~, 50Hz

DC Inverter

TECHNOLOGIE DC INVERTER

 •   COP élevés

 •   Fonctionnement jusqu’à -15°C extérieur en mode chaud

 •   Haute qualité de finition

 •   d’atteindre plus rapidement la température souhaitée (15% de temps en moins)

 •   de réguler plus finement la température en continu

 •   de réaliser des économies d’énergie

 •   une faible intensité au démarrage

Grâce à la technologie DC inverter, la puissance nominale est augmentée 

de plus de 30% ce qui permet:

FLUIDE R410A

Appartenant à la famille des HFC (hydro fluoro carbone), c’est un fluide présentant

une meilleure qualité thermodynamique que le fluide R407C et plus respectueux de 

l’environnement

Echangeurs Revêtement “Doré” 

Fonction Redémarrage Auto  

Auto-diagnostic 

M2OC-18HRDN1 (S0) 
5300W DC INVERTER

bi-splits

M3OC-27HRDN1 (S0) 
8000W DC INVERTER

tri-splits

M4OC-27HRDN1 (S0)
8000W DC INVERTER 

quadri-splits

M4OC-36HRDN1
10500W DC INVERTER 

quadri-splits

M5OA 36HRDN1
10500W DC INVERTER 

penta-splits

NOUVEAU

M2OC-14HRDN1 (S0)
4100W DC INVERTER

bi-splits

Redémarrage
automatique

Échangeur 
revêtement
doré

Traitement antirouilleAutodiagnostic
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Remarques: 1, Les spécifications et designs des produits ci-dessus peuvent changer en fonction d'une amélioration du produit.  
                    2, Les valeurs données dans le tableau pour le niveau sonore est mesuré dans une chambre anéchoïque

M
ultisplit

Ref. M2OC-14HRDN1-Q M2OC-18HRDN1-Q    M3OC-27HRDN1-Q

Froid Nom(mini-maxi) W 4100 (2050 / 4690) 5270 (2050 / 5570) 7910 (2050 / 8200)

Chaud Nom(mini-maxi) W 4390 (2640 / 4980) 6150 (2930 / 6450) 8790 (2930 / 9080)

V-Hz-Ph. 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1

Froid Nom(mini-maxi) W 1270 1620 2400

Chaud Nom(mini-maxi) W 1220 1670 2420

Froid Nom(mini-maxi) A 5,7 7,5 11

Chaud Nom(mini-maxi) A 5,5 7,6 11,2

3,23 3,21 3,25

3,61 3,65 3,63

dB(A) 48 48 49

Froid °C 0 /+50 0 /+50 0 /+50

Chaud °C -15/+34 -15/+34 -15/+34

mm 760 x 590 x 285 845 x 695 x335 845 x 695 x 335

kg 39 53,5 57

mm 887 x 645 x 355 920 x 330 x 400 965 x 755 x 395

kg 41 57 60,5

Liquide mm('') 2 x 6,35 (1/4) 2 x 6,35 (1/4) 3 x 6,35 (1/4)

Gaz mm('') 2 x 9,53 (3/8) 2 x 9,53 (3/8) 3 x 9,53 (3/8)

m - g/m  2 x 5 - 20  2 x 5 - 20  3 x 5 - 20

m 3-2 x 15-8 3-2 x 15-8 3-3 x 15-8

Alimentation sur l'unité Extérieure Extérieure Extérieure

Cable interconnexion U.E. / U.I. mm 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Cable alimentation mm 3G1,5 3G1,5 3G1,5

Calibre protection A 16 16 16
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Ref. M4OC-27HRDN1 M4OC-36HRDN1-Q M5OA-36HRDN1-Q

Froid Nom(mini-maxi) W 7910 (2050 / 8200) 10550 (2050 / 12600) 10550 (2050 / 12600)

Chaud Nom(mini-maxi) W 8790 (2930 / 9080) 11130 (2640 / 13180) 12010 (2640 / 14060)

V-Hz-Ph. 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1

Froid Nom(mini-maxi) W 2470 3450 3420

Chaud Nom(mini-maxi) W 2440 3380 3400

Froid Nom(mini-maxi) A 11,2 15,5 15,8

Chaud Nom(mini-maxi) A 11,1 15,2 15,8

3,21 3,06 3,08

3,61 3,29 3,53

dB(A) 50 53 53

Froid °C 0 /+50 0 /+50 0 /+50

Chaud °C -15/+34 -15/+34 -15/+34

mm 895 x 800 x 330 990 x 966 x 396 990 x 966 x 396

kg 73 86 86,5

mm 1043 x 915 x 395 1120 x 1100 x 435 1120 x 1100 x 435

kg 78 90 91

Liquide mm('') 4 x 6,35 (1/4) 4 x 6,35 (1/4) 5 x 6,35 (1/4)

Gaz mm('') 4 x 9,53 (3/8) 4 x 9,53 (3/8) 5 x 9,53 (3/8)

m - g/m  4 x 5 - 20  4 x 5 - 20  5 x 5 - 20

m 3-4 x 15-8 3-4 x 15-8 3-5 x 15-8

Alimentation sur l'unité Extérieure Extérieure Extérieure

Cable interconnexion U.E. / U.I. mm 4G1,5 4G1,5 4G1,5

Cable alimentation mm 3G2,5 3G2,5 3G2,5

Calibre protection A 20 20 20
* Niveaux sonores donnés à 3 mètres de la source.

Données pour 
l'installation

Diamètre

Long. préchargée / Charge add. 

Longueur mini - Maxi - Dénivelé 
Maxi 

Performance

EER

COP

Niveau sonore

Plage de 
fonctiont

Caractéristiques 
physiques

Dimensions nettes Lar. Haut. Epai.

Poids net

Dimensions brutes Lar. Haut. Epai.

Poids brut

Unité extérieure

Puissance

Caratéristiques 
électriques

Alimentation

Puissance 
absorbée

Courant 
nominal

Données pour 
l'installation

Diamètre

Long. préchargée / Charge add. 

Longueur mini - Maxi - Dénivelé 
Maxi 

Performance

EER

COP

Niveau sonore

Plage de 
fonctiont

Caractéristiques 
physiques

Dimensions nettes Lar. Haut. Epai.

Poids net

Dimensions brutes Lar. Haut. Epai.

Poids brut
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Unité extérieure

Puissance

Caratéristiques 
électriques

Alimentation

Puissance 
absorbée

Courant 
nominal



220-240V~, 50Hz

DC Inverter

Remarques: 1, Les spécifications et designs des produits ci-dessus peuvent changer en fonction d'une amélioration du produit.  
                    2, Les valeurs données dans le tableau pour le niveau sonore est mesuré dans une chambre anéchoïque

Neola Unités Intérieures MultiSplit

NOUVEAU

MS11DI-07HRDN1-Q MS11DI-09HRDN1-Q MS11DI-12HRDN1-Q MS11DI-18HRDN1-Q

Puissance froid W 2050 2640 3520 5270

Puissance chaud W 2340 2930 3810 5270

Débit d'air PV/MV/GV m3/h 390/430/530 390/430/530 420/550/630 550/750/850

Niveaux sonores* dB(A) 23/26/34 23/26/34 23/26/35 26/31/39

Lar. Haut. Epai. mm 680 x 255 x 180 680 x 255 x 180 770 x 255 x 188 905 x 275 x 198

Poids Kg 7 7 7,5 9

Diamètres raccordements mm(") 6.35/ 9.52(1/4"/3/8") 6.35/ 9.52(1/4"/3/8") 6.35/ 9.52(1/4"/3/8") 6.35/ 12.7(1/4"/1/2")

* Niveaux sonores donnés à 3 mètres de la source.

NEOLA



220-240V~, 50Hz

DC Inverter

Remarques: 1, Les spécifications et designs des produits ci-dessus peuvent changer en fonction d'une amélioration du produit.  
                    2, Les valeurs données dans le tableau pour le niveau sonore est mesuré dans une chambre anéchoïque

Oasis
4 0    4 1

M
ultisplit

Unités Intérieures MultiSplit
NOUVEAU

MS11MU-09HRDN1-Q MS11MU-12HRDN1-Q MS11MU-18HRDN1-Q

Puissance froid W 2600 3500 5000

Puissance chaud W 2900 3660 5300

Débit d'air PV/MV/GV m3/h 350/450/550 450/550/650 550/700/800

Niveaux sonores* dB(A) 23/26/34 23/26/35 26/31/39

Lar. Haut. Epai. mm 680 x 255 x 180 770 x 255 x 188 905 x 275 x 198

Poids Kg 7 7,5 9

Diamètres raccordements mm(") 6.35/ 9.52(1/4"/3/8") 6.35/ 9.52(1/4"/3/8") 6.35/ 12.7(1/4"/1/2")



   

220-240V~, 50Hz

DC Inverter

Console Unités Intérieures MultiSplit

Puissance Froid 

Puissance Chaud 

Débit d’air 

Niveau sonore à 1 m 

Dimensions LxHxP net 

Dimensions LxHxP brut 

700x600x210 

810x710x305 

2300 

2100 

330/380/460/500/550 

22/26/31/34/37 

700x600x210 

810x710x305 

5800 

5300 

440/560/640/700/740 

28/31/33/36/39 

W 

W 

Poids net 13 15 

Poids brut 19 20 

dB(A) 

mm 

mm 

Kg 

Kg 

Unités Intérieures

Diamètre condensats  !"#  !"#mm 

Diamètre Liquide/Gaz 1/4-3/8 1/4-1/2 “ 

700x600x210 

810x710x305 

2900 

2600 

330/380/460/500/550 

22/26/31/34/37 

13 

19 

 !"#

1/4-3/8 

700x600x210 

810x710x305 

4100 

3500 

350/380/460/490/550 

23/27/32/34/37 

15 

20 

 !"#

1/4-1/2 

m /h 3 

Remarques: 1, Les spécifications et designs des produits ci-dessus peuvent changer en fonction d'une amélioration du produit.  
                    2, Les valeurs données dans le tableau pour le niveau sonore est mesuré dans une chambre anéchoïque

MFF-07HRDN1-B MFF-09HRDN1-B MFF-12HRDN1-B MFF-18HRDN1-B
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220-240V~, 50Hz

DC Inverter

Remarques: 1, Les spécifications et designs des produits ci-dessus peuvent changer en fonction d'une amélioration du produit.  
                    2, Les valeurs données dans le tableau pour le niveau sonore est mesuré dans une chambre anéchoïque

Cassette 4 voies Unités Intérieures MultiSplit

M
ultisplit

MCA21-09HRDN 1 MCA21-12HRDN1 MCA21-18HRDN1

Puissance Froid 

Puissance Chaud 

Débit d’air 

Niveau sonore à 1 m 

Dimensions LxHxP net 

Dimensions LxHxP brut 

580x254x580 

754x345x750 

2600 

2100 

400/510/580 

39 

580x254x580 

754x345x750 

6000 

5300 

560/700/790 

42 

W 

W 

Poids net 18 21 

Poids brut 25 28 

dB(A) 

mm 

mm 

Kg 

Kg 

Unités Intérieures 

Diamètre condensats  !"#  !"#mm 

Diamètre Liquide/Gaz 1/4-3/8 1/4-1/2 “ 

580x254x580 

754x345x750 

3200 

2600 

400/510/580 

39 

18 

25 

 !"#

1/4-3/8 

580x254x580 

754x345x750 

3800 

3500 

420/550/630 

40 

18 

25 

 !"#

1/4-1/2 

T-MBQ4-03A T-MBQ4-03A 

6 

650x20x650 

1015x125x1015 

11 

6 

650x20x650 

1015x125x1015 

11 

Façade (cassette) 

T-MBQ4-03A 

6 

650x20x650 

1015x125x1015 

11 

T-MBQ4-03A 

6 

650x20x650 

1015x125x1015 

11 

Dimensions LxHxP net 

Dimensions LxHxP brut 

Poids net 

Poids brut 

mm 

mm 

Kg 

Kg 

m /h 3 

MCA21-07HRDN1



Combinaisons

Unité A Unité B Unité A Unité B Mini Nom. Maxi Mini Nom. Maxi

7 — 50% 2,08 — 1,46 2,08 2,52 0,53 0,71 0,90
9 — 64% 1,00 — 0,70 1,00 1,21 0,25 0,34 0,43
12 — 86% 3,46 — 2,25 3,46 4,19 0,72 1,11 1,41

18 — 129% 5,15 — 3,19 5,15 6,23 0,99 1,65 2,03

7 7 100% 2,05 2,05 1,72 4,10 4,96 0,51 1,27 1,59
7 9 114% 1,91 2,48 1,84 4,39 5,31 0,54 1,36 1,67

7 12 136% 1,80 2,87 1,96 4,67 5,65 0,58 1,44 1,80
9 9 129% 2,32 2,32 1,94 4,63 5,65 0,57 1,42 1,75
9 12 150% 2,15 2,64 2,02 4,80 5,81 0,59 1,47 1,81

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales

Unité A Unité B Unité A Unité B Mini Nom. Maxi Mini Nom. Maxi

7 — 50% 2,45 — 1,72 2,45 2,96 0,59 0,79 1,00
9 — 64% 2,92 — 2,04 2,92 3,53 0,70 0,93 1,18
12 — 86% 3,75 — 2,44 3,75 4,54 0,73 1,12 1,43
18 — 129% 5,40 — 3,35 5,40 6,53 0,97 1,61 1,95

7 7 100% 2,20 2,20 1,85 4,40 5,32 0,49 1,22 1,53
7 9 114% 2,05 2,66 1,98 4,71 5,70 0,52 1,31 1,61
7 12 136% 1,93 3,09 2,11 5,02 6,07 0,55 1,38 1,70
9 9 129% 2,49 2,49 2,09 4,97 6,01 0,55 1,37 1,69
9 12 150% 2,31 2,84137931 2,16 5,15 6,23 0,58 1,44 1,76

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales

Unité A Unité B Unité A Unité B Mini Nom. Maxi Mini Nom. Maxi

7 — 39% 2,08 — 1,46 2,08 2,52 0,56 0,75 0,95

9 — 50% 1,00 — 0,70 1,00 1,21 0,27 0,36 0,46
12 — 67% 3,46 — 2,25 3,46 4,19 0,77 1,18 1,50
18 — 100% 5,15 — 3,19 5,15 6,23 1,04 1,73 2,13

7 7 78% 2,20 2,20 1,85 4,40 5,32 0,58 1,46 1,82
7 9 89% 2,07 2,68 2,00 4,75 5,75 0,62 1,54 1,90

7 12 106% 1,98 3,17 2,16 5,15 6,23 0,63 1,58 1,98
7 18 139% 1,51 4,00 2,31 5,51 6,67 0,68 1,71 2,10
9 9 100% 2,60 2,60 2,18 5,20 6,34 0,65 1,62 1,99
9 12 117% 2,42 2,98 2,27 5,40 6,53 0,66 1,66 2,04
12 12 133% 2,73 2,73 2,29 5,46 6,61 0,67 1,67 2,06

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales

Unité A Unité B Unité A Unité B Mini Nom. Maxi Mini Nom. Maxi

7 — 39% 2,45 — 1,72 2,45 2,96 0,64 0,85 1,08

9 — 50% 2,92 — 2,04 2,92 3,53 0,76 1,01 1,29
12 — 67% 3,75 — 2,44 3,75 4,54 0,80 1,23 1,57
18 — 100% 5,40 — 3,35 5,40 6,53 1,06 1,77 2,14

7 7 78% 2,40 2,40 2,02 4,80 5,81 0,59 1,48 1,85

7 9 89% 2,24 2,91 2,16 5,15 6,23 0,64 1,60 1,97
7 12 106% 2,33 3,72 2,54 6,05 7,32 0,67 1,68 2,06
7 18 139% 1,78 4,70 2,72 6,48 7,84 0,71 1,78 2,15
9 9 100% 3,05 3,05 2,56 6,10 7,38 0,67 1,67 2,06
9 12 117% 2,82 3,46 2,64 6,28 7,60 0,69 1,73 2,11
12 12 133% 3,21 3,21 2,70 6,42 7,77 0,71 1,77 2,14

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales

Puissance absorbée en kW

Multi DC inverter Tableau des combinaisons et performances énergétiques M2OC 18HRDN1

Puissance absorbée en kW

MODE FROID

MODE CHAUD

Foisonnement en 
%

Foisonnement en 
%

2 unités 
connectées

Type 
installation

Taille des unités 
connectées

Puissance nominale en kW Puissance totale en kW

Multi DC inverter Tableau des combinaisons et performances énergétiques M2OC 18HRDN1

1 unité 
connectée

1 unité 
connectée

2 unités 
connectées

Type 
installation

Taille des unités 
connectées

Puissance nominale en kW Puissance totale en kW

Foisonnement en 
%

Puissance nominale en kW Puissance totale en kW Puissance absorbée en kW

Multi DC inverter Tableau des combinaisons et performances énergétiques M2OC 14HRDN1
MODE FROID

Type 
installation

Taille des unités 
connectées Foisonnement en 

%

Puissance nominale en kW Puissance totale en kW Puissance absorbée en kW

1 unité 
connectée

2 unités 
connectées

1 unité 
connectée

2 unités 
connectées

Multi DC inverter Tableau des combinaisons et performances énergétiques M2OC 14HRDN1
MODE CHAUD

Type 
installation

Taille des unités 
connectées

C
C
B

B

A
A

A
A
A

B
B
A
A

A

A
A
A
B

D

D
C
C

B
B

A
A
A
A
A

D

D
D
D

C

C
A
A
A
A
A

Classe 
énergétique

Classe 
énergétique

Classe 
énergétique

Classe 
énergétique



M
ultisplit

Combinaisons

Unité A Unité B Unité C Unité A Unité B Unité C Mini Nom. Maxi Mini

7 — — 26% 2,30 — — 1,61 2,30 2,94 0,64

9 — — 33% 2,70 — — 1,89 2,70 3,46 0,75

12 — — 44% 3,46 — — 2,25 3,46 4,43 0,88

18 — — 67% 5,35 — — 3,32 5,35 6,85 1,26

7 7 — 52% 2,20 2,20 — 1,85 4,40 5,32 0,63

7 9 — 59% 2,07 2,68 — 2,00 4,75 5,75 0,67

7 12 — 70% 1,98 3,16 — 2,16 5,14 6,22 0,70

7 18 — 93% 2,05 5,45 — 3,15 7,50 9,08 0,98

9 9 — 67% 2,70 2,70 — 2,27 5,40 6,53 0,74

9 12 — 78% 2,66 3,27 — 2,49 5,93 7,18 0,80

9 18 — 100% 2,57 5,23 — 3,28 7,80 9,44 1,01

12 12 — 89% 3,36 3,36 — 2,82 6,72 8,13 0,87

12 18 — 111% 3,01 4,99 — 3,36 8,00 9,68 1,01

7 7 7 78% 2,20 2,20 2,20 2,77 6,60 7,99 0,86

7 7 9 85% 2,04 2,04 2,65 2,82 6,72 8,13 0,87

7 7 12 96% 2,07 2,07 3,31 3,13 7,45 9,01 0,93

7 7 18 119% 1,76 1,76 4,66 3,44 8,18 9,90 1,00

7 9 9 93% 2,07 2,69 2,69 3,13 7,45 9,01 0,93

7 9 12 104% 2,00 2,60 3,20 3,28 7,80 9,44 0,96

7 12 12 115% 1,93 3,09 3,09 3,40 8,10 9,80 0,99

9 9 9 100% 2,60 2,60 2,60 3,28 7,80 9,44 0,96

9 9 12 111% 2,51 2,51 3,09 3,40 8,10 9,80 0,99

9 12 12 122% 2,35 2,90 2,90 3,42 8,15 9,86 1,00

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales

Unité A Unité B Unité C Unité A Unité B Unité C Mini Nom. Maxi Mini

7 — — 26% 2,45 — — 1,72 2,45 3,14 0,66

9 — — 33% 2,92 — — 2,04 2,92 3,74 0,79

12 — — 44% 3,75 — — 2,63 3,75 4,80 0,94

18 — — 67% 5,40 — — 3,78 5,40 6,91 1,36

7 7 — 52% 2,40 2,40 — 2,02 4,80 5,81 0,60

7 9 — 59% 2,33 3,02 — 2,25 5,35 6,47 0,67

7 12 — 70% 2,33 3,72 — 2,54 6,05 7,32 0,75

7 18 — 93% 2,27 6,03 — 3,49 8,30 10,04 0,98

9 9 — 67% 3,00 3,00 — 2,52 6,00 7,26 0,74

9 12 — 78% 2,89 3,56 — 2,71 6,45 7,80 0,79

9 18 — 100% 2,88 5,87 — 3,68 8,75 10,59 1,01

12 12 — 89% 3,45 3,45 — 2,90 6,90 8,35 0,81

12 18 — 111% 3,39 5,61 — 3,78 9,00 10,89 1,02

7 7 7 78% 2,37 2,37 2,37 2,98 7,10 8,59 0,83

7 7 9 85% 2,27 2,27 2,95 3,15 7,50 9,08 0,88

7 7 12 96% 2,31 2,31 3,69 3,49 8,30 10,04 0,94

7 7 18 119% 1,96 1,96 5,19 3,82 9,10 11,65 1,01

7 9 9 93% 2,31 3,00 3,00 3,49 8,30 10,04 0,94

7 9 12 104% 2,24 2,92 3,59 3,68 8,75 10,59 0,97

7 12 12 115% 2,15 3,45 3,45 3,80 9,05 10,95 1,00

9 9 9 100% 2,92 2,92 2,92 3,68 8,75 10,59 0,97

9 9 12 111% 2,80 2,80 3,45 3,80 9,05 10,95 1,00

9 12 12 122% 2,63 3,24 3,24 3,82 9,10 11,01 1,00

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales

Foisonnement en 
%

Puissance nominale en KW
Puissance totale en kW

Puissance 
absorbée 

en kW

Multi DC inverter Tableau des combinaisons et performances énergétiques M3OC 27HRDN1
MODE FROID

1 unité 
connectée

2 unités 
connectées

3 unités 
connectées

Multi DC inverter Tableau des combinaisons et performances énergétiques M3OC 27HRDN1

Type 
installation

Taille des unités connectées

1 unité 
connectée

2 unités 
connectées

3 unités 
connectées

MODE CHAUD

Type 
installation

Taille des unités connectées
Foisonnement en 

%

Puissance nominale en KW
Puissance totale en kW

Puissance 
absorbée 

en kW

EER
(W/W)

rated
capacity

425,93 2,70 D

500,00 2,70 D

626,81 2,76 D

969,20 2,76 D

782,92 2,81 C

833,33 2,85 C

880,14 2,92 C

1229,51 3,05 B

924,66 2,92 C

1005,08 2,95 C

1262,14 3,09 B

1083,87 3,10 B

1265,82 3,16 B

1071,43 3,08 B

1083,87 3,10 B

1160,44 3,21 A

1250,76 3,27 A

1160,44 3,21 A

1196,32 3,26 A

1242,33 3,26 A

1200,00 3,25 A

1242,33 3,26 A

1246,18 3,27 A

COP
(W/W)

rated
capacity

440,65 2,78 E

525,18 2,78 E

629,19 2,98 D

906,04 2,98 D

747,66 3,21 C

833,33 3,21 C

933,64 3,24 C

1224,19 3,39 C

925,93 3,24 C

989,26 3,26 C

1264,45 3,46 B

1008,77 3,42 B

1271,19 3,54 B

1034,99 3,43 B

1096,49 3,42 B

1178,98 3,52 B

1260,39 3,61 A

1178,98 3,52 B

1215,28 3,60 A

1246,56 3,63 A

1208,56 3,62 A

1246,56 3,63 A

1246,58 3,65 A

Multi DC inverter Tableau des combinaisons et performances énergériques M3OC 27HRDN1

Yearly Energy 
Consumption 

(kWh)

Classe 
énergétiq

ue

Yearly Energy 
Consumption 

(kWh)

Classe 
énergétiq

ue
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Combinaisons

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité A Unité B Unité C Unité D Mini Nom. Maxi Mini Nom. Maxi

7 — — — 26% 2,30 — — — 1,61 2,30 2,81 0,74 0,98 1,33

9 — — — 33% 2,70 — — — 1,89 2,70 3,29 0,84 1,12 1,51

12 — — — 44% 3,46 — — — 2,42 3,46 4,22 0,99 1,33 1,79

18 — — — 67% 5,35 — — — 3,75 5,35 6,53 1,54 2,05 2,77

7 7 — — 52% 2,28 2,28 — — 1,92 4,56 5,56 0,70 1,75 2,36

7 9 — — 59% 2,37 3,07 — — 2,28 5,44 6,64 0,83 2,08 2,81

7 12 — — 70% 2,35 3,75 — — 2,56 6,10 7,44 0,93 2,34 3,16

7 18 — — 93% 2,12 5,61 — — 3,25 7,73 9,43 1,12 2,81 3,79

9 9 — — 67% 3,02 3,02 — — 2,54 6,04 7,37 0,93 2,31 3,12

9 12 — — 78% 2,81 3,45 — — 2,63 6,26 7,64 0,91 2,28 3,07

9 18 — — 100% 2,59 5,29 — — 3,31 7,88 9,61 1,11 2,78 3,76

12 12 — — 89% 3,65 3,65 — — 3,07 7,30 8,91 1,06 2,65 3,58

12 18 — — 111% 3,06 5,06 — — 3,41 8,12 9,91 1,11 2,78 3,75

18 18 — — 133% 4,51 4,51 — — 3,79 9,02 11,00 1,18 2,95 3,98

7 7 7 — 78% 2,09 2,09 2,09 — 2,64 6,28 7,66 0,91 2,28 3,08

7 7 9 — 85% 2,21 2,21 2,88 — 3,07 7,30 8,91 1,06 2,65 3,58

7 7 12 — 96% 2,10 2,10 3,36 — 3,18 7,56 9,22 1,08 2,70 3,65

7 7 18 — 119% 1,86 1,86 4,93 — 3,63 8,65 10,55 1,17 2,92 3,95

7 9 9 — 93% 2,10 2,68 2,68 — 3,18 7,56 9,22 1,08 2,70 3,65

7 9 12 — 104% 2,02 2,63 3,23 — 3,31 7,88 9,61 1,11 2,78 3,76

7 9 18 — 126% 1,81 2,35 4,80 — 3,76 8,96 10,93 1,19 2,97 4,01

7 12 12 — 115% 1,93 3,09 3,09 — 3,41 8,12 9,91 1,11 2,78 3,75

7 12 18 — 137% 1,72 2,75 4,55 — 3,79 9,02 11,00 1,18 2,95 3,98

9 9 9 — 100% 2,63 2,63 2,63 — 3,31 7,88 9,61 1,11 2,78 3,76

9 9 12 — 111% 2,51 2,51 3,09 — 3,41 8,12 9,91 1,11 2,78 3,75

9 9 18 — 133% 2,23 2,23 4,55 — 3,79 9,02 11,00 1,18 2,95 3,98

9 12 12 — 122% 2,50 3,08 3,08 — 3,63 8,65 10,55 1,17 2,92 3,95

9 12 18 — 144% 2,13 2,62 4,34 — 3,82 9,09 11,09 1,19 2,97 4,01

12 12 12 — 133% 2,95 2,95 2,95 — 3,72 8,85 10,80 1,17 2,93 3,96

7 7 7 7 104% 1,98 1,98 1,98 1,98 2,45 7,91 9,65 0,98 2,47 3,33

7 7 7 9 111% 1,90 1,90 1,90 2,46 3,34 8,15 9,94 1,02 2,54 3,43

7 7 7 12 122% 1,90 1,90 1,90 3,04 3,59 8,75 10,68 1,09 2,72 3,67

7 7 7 18 144% 1,61 1,61 1,61 4,28 3,74 9,12 11,13 1,11 2,78 3,75

7 7 9 9 119% 1,90 1,90 2,47 2,47 3,59 8,75 10,68 1,09 2,72 3,67

7 7 9 12 130% 1,83 1,83 2,38 2,93 3,67 8,96 10,93 1,11 2,77 3,74

7 7 12 12 141% 1,73 1,73 2,78 2,78 3,70 9,02 11,00 1,11 2,78 3,75

7 9 9 9 126% 1,83 2,38 2,38 2,38 3,67 8,96 10,93 1,11 2,77 3,74

7 9 9 12 137% 1,73 2,26 2,26 2,78 3,70 9,02 11,00 1,11 2,78 3,75

7 9 12 12 148% 1,65 2,15 2,64 2,64 3,73 9,09 11,09 1,11 2,78 3,75

9 9 9 9 133% 2,26 2,26 2,26 2,26 3,70 9,02 11,00 1,11 2,78 3,75

9 9 9 12 144% 2,15 2,15 2,15 2,64 3,73 9,09 11,09 1,11 2,78 3,75

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité A Unité B Unité C Unité D Mini Nom. Maxi Mini Nom. Maxi

7 — — — 26% 2,65 — — — 1,86 2,65 3,23 0,79 1,05 1,41

9 — — — 33% 2,92 — — — 2,04 2,92 3,56 0,87 1,16 1,55

12 — — — 44% 3,75 — — — 2,63 3,75 4,58 1,06 1,41 1,89

18 — — — 67% 5,85 — — — 4,10 5,85 7,14 1,65 2,20 2,95

7 7 — — 52% 2,38 2,38 — — 2,00 4,76 5,81 0,70 1,74 2,34

7 9 — — 59% 2,63 3,41 — — 2,54 6,04 7,37 0,88 2,20 2,94

7 12 — — 70% 2,55 4,09 — — 2,79 6,64 8,10 0,97 2,41 3,24

7 18 — — 93% 2,29 6,07 — — 3,51 8,36 10,20 1,14 2,85 3,82

9 9 — — 67% 3,32 3,32 — — 2,79 6,64 8,10 0,95 2,36 3,17

9 12 — — 78% 3,08 3,78 — — 2,88 6,86 8,37 0,98 2,44 3,27

9 18 — — 100% 2,77 5,65 — — 3,54 8,42 10,27 1,14 2,84 3,81

12 12 — — 89% 3,58 3,58 — — 3,00 7,15 8,72 1,02 2,54 3,41

12 18 — — 111% 3,15 5,21 — — 3,51 8,36 10,20 1,13 2,82 3,78

18 18 — — 133% 4,41 4,41 — — 3,70 8,82 10,76 1,19 2,98 3,99

7 7 7 — 78% 2,28 2,28 2,28 — 2,88 6,85 8,36 0,98 2,44 3,27

7 7 9 — 85% 2,36 2,36 3,06 — 3,27 7,78 9,49 1,11 2,77 3,71

7 7 12 — 96% 2,32 2,32 3,72 — 3,51 8,36 10,20 1,14 2,85 3,82

7 7 18 — 119% 2,02 2,02 5,35 — 3,94 9,38 11,44 1,24 3,10 4,15

7 9 9 — 93% 2,32 2,68 2,68 — 3,51 8,36 10,20 1,14 2,85 3,82

7 9 12 — 104% 2,18 2,84 3,50 — 3,58 8,52 10,39 1,15 2,88 3,86

7 9 18 — 126% 1,98 2,57 5,24 — 4,11 9,78 11,93 1,27 3,19 4,27

7 12 12 — 115% 2,11 3,38 3,38 — 3,72 8,86 10,81 1,17 2,93 3,93

7 12 18 — 137% 1,89 3,02 5,01 — 4,17 9,92 12,10 1,28 3,20 4,29

9 9 9 — 100% 2,84 2,84 2,84 — 3,58 8,52 10,39 1,15 2,88 3,86

9 9 12 — 111% 2,74 2,74 3,38 — 3,72 8,86 10,81 1,17 2,93 3,93

9 9 18 — 133% 2,46 2,46 5,01 — 4,17 9,92 12,10 1,28 3,20 4,29

9 12 12 — 122% 2,71 3,34 3,34 — 3,94 9,38 11,44 1,23 3,08 4,12

9 12 18 — 144% 2,36 2,91 4,81 — 4,23 10,08 12,30 1,26 3,16 4,23

12 12 12 — 133% 3,25 3,25 3,25 — 4,10 9,76 11,91 1,26 3,14 4,21

7 7 7 7 104% 2,20 2,20 2,20 2,20 2,85 8,79 10,72 0,91 2,44 3,27

7 7 7 9 111% 2,06 2,06 2,06 2,68 3,63 8,86 10,81 0,98 2,45 3,28

7 7 7 12 122% 2,04 2,04 2,04 3,26 3,85 9,38 11,44 1,04 2,59 3,47

7 7 7 18 144% 1,79 1,79 1,79 4,75 4,15 10,13 12,36 1,11 2,78 3,73

7 7 9 9 119% 2,07 2,07 2,69 2,69 3,90 9,51 11,60 1,05 2,63 3,52

7 7 9 12 130% 1,99 1,99 2,59 3,19 4,00 9,76 11,91 1,08 2,70 3,61

7 7 12 12 141% 1,91 1,91 3,05 3,05 4,07 9,92 12,10 1,09 2,73 3,66

7 9 9 9 126% 1,99 2,59 2,59 2,59 4,00 9,76 11,91 1,08 2,70 3,61

7 9 9 12 137% 1,91 2,48 2,48 3,05 4,07 9,92 12,10 1,09 2,73 3,66

7 9 12 12 148% 1,83 2,38 2,93 2,93 4,13 10,08 12,30 1,11 2,78 3,72

9 9 9 9 133% 2,48 2,48 2,48 2,48 4,07 9,92 12,10 1,09 2,73 3,66

9 9 9 12 144% 2,38 2,38 2,38 2,93 4,13 10,08 12,30 1,11 2,78 3,72

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales
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Type 
installation

Taille des unités connectées Puissance nominale en KW Puissance totale en kW Puissance absorbée en kW

MODE FROID

Foisonnement 
en %

1 unité 
connectée

2 unités 
connectées

3 unités 
connectées

4 unités 
connectées

Puissance totale en kW
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Puissance absorbée en kW

MODE CHAUD

Foisonnement 
en %

2 unités 
connectées
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connectées
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connectées
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D

D
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M
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Combinaisons

Unité 
A

Unité 
B

Unité 
C

Unité 
D

Unité A Unité B Unité C Unité D Mini Nom. Maxi Mini Nom. Maxi

7 — — — 19% 2,30 — — — 0,94 2,30 2,78 0,72 1,02 1,26

9 — — — 25% 2,70 — — — 1,11 2,70 3,27 0,78 1,12 1,37

12 — — — 33% 3,46 — — — 1,42 3,46 4,19 0,99 1,41 1,74

18 — — — 50% 5,84 — — — 2,39 5,84 7,07 1,64 2,34 2,87

7 7 — — 39% 2,08 2,08 — — 1,71 4,16 5,03 0,71 1,70 2,09

7 9 — — 44% 2,37 3,07 — — 2,23 5,44 6,58 0,93 2,22 2,73

7 12 — — 53% 2,25 3,59 — — 2,39 5,84 7,07 0,98 2,34 2,87

7 18 — — 69% 1,98 5,24 — — 2,96 7,22 8,74 1,16 2,76 3,39

9 9 — — 50% 2,92 2,92 — — 2,39 5,84 7,07 0,98 2,34 2,87

9 12 — — 58% 2,62 3,22 — — 2,39 5,84 7,07 0,98 2,34 2,87

9 18 — — 75% 2,68 5,47 — — 3,34 8,15 9,86 1,24 2,96 3,65

12 12 — — 67% 3,14 3,14 — — 2,57 6,28 7,60 1,03 2,46 3,03

12 18 — — 83% 3,07 5,08 — — 3,34 8,15 9,86 1,24 2,96 3,65

18 18 — — 100% 5,25 5,25 — — 4,31 10,50 12,71 1,45 3,45 4,25

7 7 7 — 58% 2,09 2,09 2,09 — 2,57 6,28 7,60 1,03 2,46 3,03

7 7 9 — 64% 2,19 2,19 2,84 — 2,96 7,22 8,74 1,16 2,76 3,39

7 7 12 — 72% 2,01 2,01 3,21 — 2,96 7,22 8,74 1,16 2,76 3,39

7 7 18 — 89% 2,10 2,10 5,56 — 4,00 9,75 11,80 1,42 3,37 4,15

7 9 9 — 69% 2,01 2,68 2,68 — 2,96 7,22 8,74 1,16 2,76 3,39

7 9 12 — 78% 2,09 2,72 3,34 — 3,34 8,15 9,86 1,24 2,96 3,65

7 9 18 — 94% 2,12 2,76 5,62 — 4,31 10,50 12,71 1,45 3,45 4,25

7 12 12 — 86% 1,94 3,10 3,10 — 3,34 8,15 9,86 1,24 2,96 3,65

7 12 18 — 103% 2,00 3,20 5,30 — 4,31 10,50 12,71 1,45 3,45 4,25

7 18 18 — 119% 1,88 4,98 4,98 — 4,85 11,84 14,33 1,60 3,81 4,68

9 9 9 — 75% 2,72 2,72 2,72 — 3,34 8,15 9,86 1,24 2,96 3,65

9 9 12 — 83% 2,52 2,52 3,10 — 3,34 8,15 9,86 1,24 2,96 3,65

9 9 18 — 100% 2,60 2,60 5,30 — 4,31 10,50 12,71 1,45 3,45 4,25

9 12 12 — 92% 2,82 3,47 3,47 — 4,00 9,75 11,80 1,42 3,37 4,15

9 12 18 — 108% 2,13 2,62 4,34 — 3,73 9,09 11,00 1,25 2,97 3,65

9 18 18 — 125% 2,33 4,75 4,75 — 4,85 11,84 14,33 1,60 3,81 4,68

12 12 12 — 100% 3,25 3,25 3,25 — 4,00 9,75 11,80 1,42 3,37 4,15

12 12 18 — 117% 3,20 3,20 4,65 — 4,53 11,05 13,37 1,54 3,66 4,50

12 18 18 — 133% 2,75 4,55 4,55 — 4,85 11,84 14,33 1,60 3,81 4,68

7 7 7 7 78% 2,04 2,04 2,04 2,04 3,34 8,15 9,78 1,24 2,96 3,62

7 7 7 9 83% 1,90 1,90 1,90 2,46 3,34 8,15 9,78 1,24 2,96 3,62

7 7 7 12 92% 2,12 2,12 2,12 3,39 4,00 9,75 11,70 1,42 3,37 4,12

7 7 7 18 108% 1,96 1,96 1,96 5,18 4,53 11,05 13,26 1,51 3,60 4,39

7 7 9 9 89% 2,12 2,12 2,76 2,76 4,00 9,75 11,70 1,42 3,37 4,12

7 7 9 12 97% 2,14 2,14 2,79 3,43 4,31 10,50 12,60 1,45 3,45 4,21

7 7 9 18 114% 1,86 1,86 2,41 4,92 4,53 11,05 13,26 1,51 3,60 4,39

7 7 12 12 106% 2,02 2,02 3,23 3,23 4,31 10,50 12,60 1,45 3,45 4,21

7 7 12 18 122% 1,84 1,84 2,95 4,88 4,72 11,52 13,82 1,57 3,74 4,56

7 7 18 18 139% 1,67 1,67 4,41 4,41 4,99 12,16 14,59 1,61 3,82 4,67

7 9 9 9 94% 2,14 2,79 2,79 2,79 4,31 10,50 12,60 1,42 3,39 4,13

7 9 9 12 103% 2,02 2,63 2,63 3,23 4,31 10,50 12,60 1,45 3,45 4,21

7 9 9 18 119% 1,84 2,40 2,40 4,88 4,72 11,52 13,82 1,57 3,74 4,56

7 9 12 12 111% 2,01 2,61 3,21 3,21 4,53 11,05 13,26 1,51 3,60 4,39

7 9 12 18 128% 1,81 2,35 2,89 4,79 4,85 11,84 14,21 1,59 3,78 4,61

7 9 18 18 144% 1,56 2,03 4,13 4,13 4,85 11,84 14,21 1,59 3,78 4,61

7 12 12 12 119% 1,91 3,05 3,05 3,05 4,53 11,05 13,26 1,51 3,60 4,39

7 12 12 18 136% 1,73 2,77 2,77 4,58 4,85 11,84 14,21 1,59 3,78 4,61

9 9 9 9 100% 2,63 2,63 2,63 2,63 4,31 10,50 12,81 1,38 3,45 4,32

9 9 9 12 108% 2,61 2,61 2,61 3,21 4,53 11,05 13,26 1,51 3,60 4,39

9 9 9 18 125% 2,29 2,29 2,29 4,66 4,72 11,52 13,82 1,57 3,74 4,56

9 9 12 12 117% 2,48 2,48 3,05 3,05 4,53 11,05 13,26 1,51 3,60 4,39

9 9 12 18 133% 2,25 2,25 2,77 4,58 4,85 11,84 14,21 1,59 3,78 4,61

9 12 12 12 125% 2,46 3,02 3,02 3,02 4,72 11,52 13,82 1,57 3,74 4,56

9 12 12 18 142% 2,15 2,65 2,65 4,39 4,85 11,84 14,21 1,59 3,78 4,61

12 12 12 12 133% 2,88 2,88 2,88 2,88 4,72 11,52 13,82 1,57 3,74 4,56

12 12 12 18 150% 2,61 2,61 2,61 4,33 4,99 12,16 14,59 1,61 3,82 4,67

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales
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Type 
installation

Taille des unités connectées Puissance nominale en KW Puissance totale en kW Puissance absorbée en kW

MODE FROID

Foisonnement 
en %

1 unité 
connectée

2 unités 
connectées

3  unités 
connectées

4  unités 
connectées

F
E
E
E

E

E
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Classe 
énergétique
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Combinaisons

Unité 
A

Unité 
B

Unité 
C

Unité 
D

Unité A Unité B Unité C Unité D Mini Nom. Maxi Mini Nom. Maxi

7 — — — 19% 2,65 — — — 1,86 2,65 3,26 0,82 1,10 1,37

9 — — — 25% 2,92 — — — 2,04 2,92 3,59 0,90 1,21 1,51

12 — — — 33% 3,75 — — — 2,63 3,75 4,61 1,15 1,53 1,91

18 — — — 50% 6,34 — — — 2,66 6,34 7,80 1,35 2,46 3,07

7 7 — — 39% 2,38 2,38 — — 2,00 4,76 5,85 0,78 1,94 2,43

7 9 — — 44% 2,63 3,41 — — 2,54 6,04 7,43 0,94 2,34 2,93

7 12 — — 53% 2,44 3,90 — — 2,66 6,34 7,80 0,97 2,43 3,04

7 18 — — 69% 2,37 6,28 — — 3,63 8,65 10,64 1,21 3,04 3,79

9 9 — — 50% 3,17 3,17 — — 2,66 6,34 7,80 0,97 2,43 3,04

9 12 — — 58% 3,07 3,77 — — 2,87 6,84 8,41 1,05 2,62 3,28

9 18 — — 75% 2,90 5,92 — — 3,70 8,82 10,85 0,99 2,47 3,09

12 12 — — 67% 3,61 3,61 — — 3,03 7,22 8,88 1,06 2,65 3,32

12 18 — — 83% 3,32 5,50 — — 3,70 8,82 10,85 0,99 2,47 3,09

18 18 — — 100% 5,55 5,55 — — 4,66 11,10 13,65 1,35 3,38 4,23

7 7 7 — 58% 2,28 2,28 2,28 — 2,87 6,84 8,41 1,05 2,62 3,28

7 7 9 — 64% 2,19 2,19 2,84 — 3,03 7,22 8,88 1,06 2,65 3,32

7 7 12 — 72% 2,40 2,40 3,84 — 3,63 8,65 10,64 1,21 3,04 3,79

7 7 18 — 89% 2,33 2,33 6,18 — 4,56 10,85 13,35 1,44 3,59 4,49

7 9 9 — 69% 2,40 2,68 2,68 — 3,63 8,65 10,64 1,21 3,04 3,79

7 9 12 — 78% 2,22 2,88 3,55 — 3,63 8,65 10,64 1,21 3,04 3,79

7 9 18 — 94% 2,24 2,92 5,94 — 4,66 11,10 13,65 1,35 3,38 4,23

7 12 12 — 86% 2,10 3,36 3,36 — 3,70 8,82 10,85 1,21 3,03 3,79

7 12 18 — 103% 2,11 3,38 5,60 — 4,66 11,10 13,65 1,35 3,38 4,23

7 18 18 — 119% 1,85 4,89 4,89 — 4,88 11,63 14,30 1,41 3,51 4,39

9 9 9 — 75% 2,88 2,88 2,88 — 3,63 8,65 10,64 1,21 3,04 3,79

9 9 12 — 83% 2,73 2,73 3,36 — 3,70 8,82 10,85 1,21 3,03 3,79

9 9 18 — 100% 2,75 2,75 5,60 — 4,66 11,10 13,65 1,35 3,38 4,23

9 12 12 — 92% 3,13 3,86 3,86 — 4,56 10,85 13,35 1,44 3,59 4,49

9 12 18 — 108% 2,13 2,62 4,34 — 3,82 9,09 11,18 1,19 2,97 3,71

9 18 18 — 125% 2,33 4,75 4,75 — 4,97 11,84 14,56 1,52 3,81 4,76

12 12 12 — 100% 3,62 3,62 3,62 — 4,56 10,85 13,35 1,44 3,59 4,49

12 12 18 — 117% 3,25 3,25 4,66 — 4,69 11,16 13,73 1,44 3,60 4,50

12 18 18 — 133% 2,79 4,62 4,62 — 5,06 12,04 14,81 1,45 3,64 4,55

7 7 7 7 78% 2,21 2,21 2,21 2,21 3,70 8,82 10,67 0,99 2,47 3,01

7 7 7 9 83% 2,05 2,05 2,05 2,67 3,70 8,82 10,67 0,99 2,47 3,01

7 7 7 12 92% 2,36 2,36 2,36 3,77 4,56 10,85 13,13 1,44 3,59 4,38

7 7 7 18 108% 1,98 1,98 1,98 5,23 4,69 11,16 13,50 1,36 3,40 4,15

7 7 9 9 89% 2,36 2,36 3,07 3,07 4,56 10,85 13,13 1,44 3,59 4,38

7 7 9 12 97% 2,27 2,27 2,94 3,62 4,66 11,10 13,43 1,35 3,38 4,13

7 7 9 18 114% 1,88 1,88 2,44 4,97 4,69 11,16 13,50 1,36 3,40 4,15

7 7 12 12 106% 2,13 2,13 3,42 3,42 4,66 11,10 13,43 1,35 3,38 4,13

7 7 12 18 122% 1,86 1,86 2,98 4,93 4,88 11,63 14,07 1,41 3,51 4,29

7 7 18 18 139% 1,82 1,82 4,81 4,81 5,57 13,25 16,03 1,58 3,94 4,81

7 9 9 9 94% 2,27 2,94 2,94 2,94 4,66 11,10 13,43 1,35 3,38 4,13

7 9 9 12 103% 2,13 2,78 2,78 3,42 4,66 11,10 13,43 1,35 3,38 4,13

7 9 9 18 119% 1,86 2,42 2,42 4,93 4,88 11,63 14,07 1,41 3,51 4,29

7 9 12 12 111% 2,03 2,64 3,25 3,25 4,69 11,16 13,50 1,36 3,40 4,15

7 9 12 18 128% 1,81 2,35 2,89 4,79 4,97 11,84 14,33 1,51 3,78 4,61

7 9 18 18 144% 1,56 2,03 4,13 4,13 4,97 11,84 14,33 1,51 3,78 4,61

7 12 12 12 119% 1,92 3,08 3,08 3,08 4,69 11,16 13,50 1,36 3,40 4,15

7 12 12 18 136% 1,76 2,81 2,81 4,66 5,06 12,04 14,57 1,45 3,64 4,44

9 9 9 9 100% 2,78 2,78 2,78 2,78 4,55 11,10 13,43 1,35 3,38 4,13

9 9 9 12 108% 2,64 2,64 2,64 3,25 4,69 11,16 13,50 1,36 3,40 4,15

9 9 9 18 125% 2,31 2,31 2,31 4,71 4,88 11,63 14,07 1,41 3,51 4,29

9 9 12 12 117% 2,50 2,50 3,08 3,08 4,69 11,16 13,50 1,36 3,40 4,15

9 9 12 18 133% 2,28 2,28 2,81 4,66 5,06 12,04 14,57 1,45 3,64 4,44

9 12 12 12 125% 2,48 3,05 3,05 3,05 4,88 11,63 14,07 1,41 3,51 4,29

9 12 12 18 142% 2,19 2,69 2,69 4,46 5,06 12,04 14,57 1,45 3,64 4,44

12 12 12 12 133% 2,91 2,91 2,91 2,91 4,88 11,63 14,07 1,41 3,51 4,29

12 12 12 18 150% 2,85 2,85 2,85 4,71 5,57 13,25 16,03 1,58 3,94 4,81

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales

Puissance totale en kW Puissance absorbée en kW

MODE CHAUD

Foisonnement 
en %

Multi DC inverter Tableau des combinaisons et performances énergétiques M4OC 36HRDN1
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connectées
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connectées
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M
ultisplit

Combinaisons

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Mini Nom. Maxi Mini Nom. Maxi

7 — — — — 19% 2,32 — — — — 1,30 2,32 2,81 0,55 0,84 1,03

9 — — — — 25% 2,70 — — — — 1,49 2,70 3,27 0,64 0,98 1,20

12 — — — — 33% 3,48 — — — — 1,91 3,48 4,21 0,80 1,24 1,52

18 — — — — 50% 5,81 — — — — 3,20 5,81 7,03 1,33 2,04 2,51

7 7 — — — 39% 2,21 2,21 — — — 1,90 4,42 5,35 0,66 1,56 1,92

7 9 — — — 44% 2,32 3,02 — — — 2,19 5,34 6,46 0,79 1,89 2,32

7 12 — — — 53% 2,25 3,61 — — — 2,40 5,86 7,09 0,86 2,05 2,52

7 18 — — — 69% 1,98 5,24 — — — 2,96 7,22 8,74 1,05 2,50 3,07

9 9 — — — 50% 2,93 2,93 — — — 2,40 5,86 7,09 0,86 2,05 2,52

9 12 — — — 58% 2,71 3,33 — — — 2,48 6,04 7,31 0,87 2,08 2,55

9 18 — — — 75% 2,70 5,51 — — — 3,37 8,21 9,93 1,17 2,78 3,42

12 12 — — — 67% 3,27 3,27 — — — 2,68 6,54 7,91 0,94 2,24 2,75

12 18 — — — 83% 3,26 5,40 — — — 3,55 8,66 10,48 1,22 2,91 3,57

18 18 — — — 100% 5,26 5,26 — — — 4,31 10,52 12,73 1,47 3,50 4,30

7 7 7 — — 58% 2,07 2,07 2,07 — — 2,55 6,22 7,53 0,88 2,10 2,58

7 7 9 — — 64% 2,08 2,08 2,71 — — 2,82 6,87 8,31 0,97 2,32 2,85

7 7 12 — — 72% 2,04 2,04 3,26 — — 3,01 7,34 8,88 1,05 2,51 3,08

7 7 18 — — 89% 2,10 2,10 5,56 — — 4,00 9,75 11,80 1,36 3,24 3,98

7 9 9 — — 69% 2,04 2,68 2,68 — — 3,01 7,34 8,88 1,04 2,48 3,05

7 9 12 — — 78% 2,11 2,74 3,37 — — 3,37 8,21 9,93 1,17 2,79 3,43

7 9 18 — — 94% 2,12 2,76 5,62 — — 4,31 10,50 12,71 1,45 3,45 4,25

7 12 12 — — 86% 2,06 3,30 3,30 — — 3,55 8,66 10,48 1,22 2,91 3,57

7 12 18 — — 103% 2,00 3,20 5,30 — — 4,31 10,50 12,71 1,45 3,45 4,25

7 18 18 — — 119% 1,79 4,74 4,74 — — 4,62 11,28 13,65 1,53 3,65 4,49

9 9 9 — — 75% 2,74 2,74 2,74 — — 3,37 8,21 9,93 1,17 2,78 3,42

9 9 12 — — 83% 2,68 2,68 3,30 — — 3,55 8,66 10,48 1,23 2,93 3,60

9 9 18 — — 100% 2,60 2,60 5,30 — — 4,31 10,50 12,71 1,45 3,45 4,25

9 12 12 — — 92% 2,82 3,47 3,47 — — 4,00 9,75 11,80 1,35 3,22 3,96

9 12 18 — — 108% 2,46 3,03 5,01 — — 4,31 10,50 12,71 1,44 3,43 4,22

9 18 18 — — 125% 2,31 4,72 4,72 — — 4,82 11,75 14,22 1,59 3,78 4,65

12 12 12 — — 100% 3,29 3,29 3,29 — — 4,04 9,86 11,93 1,35 3,22 3,96

12 12 18 — — 117% 3,09 3,09 5,11 — — 4,62 11,28 13,65 1,54 3,66 4,50

12 18 18 — — 133% 2,72 4,51 4,51 — — 4,82 11,75 14,22 1,60 3,80 4,68

18 18 18 — — 150% 4,10 4,10 4,10 — — 5,05 12,31 14,90 1,66 3,95 4,85

7 7 7 7 — 78% 2,05 2,05 2,05 2,05 — 3,37 8,21 9,85 1,12 2,67 3,25

7 7 7 9 — 83% 2,01 2,01 2,01 2,62 — 3,55 8,66 10,39 1,18 2,81 3,43

7 7 7 12 — 92% 2,12 2,12 2,12 3,39 — 4,00 9,75 11,70 1,33 3,18 3,87

7 7 7 18 — 108% 1,86 1,86 1,86 4,92 — 4,31 10,50 12,60 1,44 3,42 4,17

7 7 9 9 — 89% 2,12 2,12 2,76 2,76 — 4,00 9,75 11,70 1,34 3,20 3,90

7 7 9 12 — 97% 2,01 2,01 2,62 3,22 — 4,04 9,86 11,83 1,36 3,24 3,96

7 7 9 18 — 114% 1,88 1,88 2,45 4,99 — 4,59 11,20 13,44 1,53 3,65 4,45

7 7 12 12 — 106% 2,02 2,02 3,23 3,23 — 4,31 10,50 12,60 1,45 3,45 4,21

7 7 12 18 — 122% 1,85 1,85 2,96 4,90 — 4,74 11,56 13,87 1,58 3,75 4,58

7 7 18 18 — 139% 1,81 1,81 4,81 4,81 — 5,43 13,24 15,89 1,77 4,20 5,13

7 9 9 9 — 94% 2,01 2,62 2,62 2,62 — 4,04 9,86 11,83 1,34 3,18 3,88

7 9 9 12 — 103% 2,02 2,63 2,63 3,23 — 4,31 10,50 12,60 1,43 3,41 4,16

7 9 9 18 — 119% 1,89 2,46 2,46 5,01 — 4,85 11,82 14,18 1,61 3,84 4,68

7 9 12 12 — 111% 1,91 2,48 3,05 3,05 — 4,31 10,50 12,60 1,42 3,39 4,13

7 9 12 18 — 128% 1,80 2,35 2,89 4,78 — 4,85 11,82 14,18 1,62 3,85 4,70

7 9 18 18 — 144% 1,81 2,36 4,80 4,80 — 5,65 13,78 16,54 1,89 4,49 5,48

7 12 12 12 — 119% 1,93 3,09 3,09 3,09 — 4,59 11,20 13,44 1,53 3,65 4,45

7 12 12 18 — 136% 1,83 2,93 2,93 4,86 — 5,15 12,56 15,07 1,69 4,01 4,90

7 12 18 18 — 153% 1,74 2,79 4,62 4,62 — 5,65 13,78 16,54 1,87 4,46 5,44

9 9 9 9 — 100% 2,63 2,63 2,63 2,63 — 4,31 10,50 12,81 1,35 3,37 4,21

9 9 9 12 — 108% 2,48 2,48 2,48 3,05 — 4,31 10,50 12,81 1,41 3,37 4,11

9 9 9 18 — 125% 2,29 2,29 2,29 4,66 — 4,72 11,52 13,82 1,57 3,74 4,56

9 9 12 12 — 117% 2,51 2,51 3,09 3,09 — 4,59 11,20 13,44 1,53 3,65 4,45

9 9 12 18 — 133% 2,38 2,38 2,93 4,86 — 5,15 12,56 15,07 1,69 4,01 4,90

9 9 18 18 — 150% 2,27 2,27 4,62 4,62 — 5,65 13,78 16,54 1,87 4,45 5,42

9 12 12 12 — 125% 2,46 3,02 3,02 3,02 — 4,72 11,52 13,82 1,57 3,74 4,56

9 12 12 18 — 142% 2,41 2,96 2,96 4,91 — 5,43 13,24 15,89 1,78 4,23 5,16

12 12 12 12 — 133% 2,96 2,96 2,96 2,96 — 4,85 11,82 14,18 1,60 3,81 4,65

12 12 12 18 — 150% 2,84 2,84 2,84 4,71 — 5,43 13,24 15,89 1,77 4,22 5,14

7 7 7 7 7 97% 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 4,14 10,10 12,12 1,36 3,24 3,95

7 7 7 7 9 103% 1,91 1,91 1,91 1,91 2,48 4,14 10,10 12,12 1,36 3,24 3,95

7 7 7 7 12 111% 1,80 1,80 1,80 1,80 2,89 4,14 10,10 12,12 1,35 3,21 3,91

7 7 7 7 18 128% 1,74 1,74 1,74 1,74 4,60 4,73 11,54 13,85 1,59 3,78 4,62

7 7 7 9 9 108% 1,80 1,80 1,80 2,34 2,34 4,14 10,10 12,12 1,36 3,24 3,95

7 7 7 9 12 117% 1,76 1,76 1,76 2,29 2,82 4,26 10,39 12,47 1,39 3,30 4,02

7 7 7 9 18 133% 1,79 1,79 1,79 2,33 4,75 5,11 12,46 14,95 1,71 4,07 4,97

7 7 7 12 12 125% 1,68 1,68 1,68 2,68 2,68 4,26 10,39 12,47 1,40 3,33 4,06

7 7 7 12 18 142% 1,82 1,82 1,82 2,92 4,83 5,42 13,22 15,86 1,80 4,29 5,24

7 7 7 18 18 158% 1,73 1,73 1,73 4,58 4,58 5,89 14,36 17,23 1,97 4,69 5,73

7 7 9 9 9 114% 1,76 1,76 2,29 2,29 2,29 4,26 10,39 12,47 1,40 3,33 4,06

7 7 9 9 12 122% 1,68 1,68 2,18 2,18 2,68 4,26 10,39 12,47 1,39 3,32 4,05

7 7 9 12 12 131% 1,62 1,62 2,11 2,59 2,59 4,32 10,53 12,64 1,42 3,38 4,12

7 7 9 12 18 147% 1,81 1,81 2,36 2,90 4,80 5,61 13,68 16,42 1,86 4,43 5,40

7 7 12 12 12 139% 1,75 1,75 2,79 2,79 2,79 4,87 11,87 14,24 1,60 3,80 4,64

7 7 12 12 18 156% 1,77 1,77 2,84 2,84 4,70 5,71 13,92 16,70 1,89 4,50 5,50

7 9 9 9 9 119% 1,68 2,18 2,18 2,18 2,18 4,26 10,39 12,47 1,39 3,30 4,02

7 9 9 9 12 128% 1,62 2,11 2,11 2,11 2,59 4,32 10,53 12,64 1,42 3,38 4,12

7 9 9 9 18 144% 1,81 2,36 2,36 2,36 4,80 5,61 13,68 16,42 1,88 4,47 5,45

7 9 9 12 12 136% 1,75 2,27 2,27 2,79 2,79 4,87 11,87 14,24 1,58 3,77 4,60

7 9 9 12 18 153% 1,77 2,31 2,31 2,84 4,70 5,71 13,92 16,70 1,87 4,45 5,43

7 9 12 12 12 144% 1,82 2,37 2,92 2,92 2,92 5,31 12,95 15,54 1,74 4,14 5,05

7 9 12 12 18 161% 1,76 2,29 2,82 2,82 4,67 5,89 14,36 17,23 1,97 4,69 5,73

9 9 9 9 9 125% 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 4,32 10,53 12,64 1,44 3,42 4,17

9 9 9 9 12 133% 2,27 2,27 2,27 2,27 2,79 4,87 11,87 14,24 1,62 3,85 4,70

9 9 9 9 18 150% 2,31 2,31 2,31 2,31 4,70 5,71 13,92 16,70 1,92 4,56 5,57

9 9 9 12 12 142% 2,37 2,37 2,37 2,92 2,92 5,31 12,95 15,54 1,77 4,20 5,13

9 9 9 12 18 158% 2,29 2,29 2,29 2,82 4,67 5,89 14,36 17,23 2,00 4,77 5,82

9 9 12 12 12 150% 2,39 2,39 2,94 2,94 2,94 5,58 13,61 16,33 1,87 4,45 5,43

9 12 12 12 12 158% 2,35 2,35 2,89 2,89 2,89 5,71 13,92 16,70 1,92 4,56 5,57

12 12 12 12 12 167% 2,33 2,33 2,87 2,87 2,87 5,89 14,36 17,23 2,00 4,77 5,82

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales

Foisonnement 
en %

MODE FROID

Multi DC inverter Tableau des combinaisons et performances énergétiques M5OA 36HRDN1
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Combinaisons

Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Unité A Unité B Unité C Unité D Unité E Mini Nom. Maxi Mini Nom. Maxi

7 — — — — 19% 2,65 — — — — 1,59 2,65 3,26 0,61 0,94 1,17

9 — — — — 25% 2,92 — — — — 1,75 2,92 3,59 0,67 1,04 1,29

12 — — — — 33% 3,75 — — — — 2,25 3,75 4,61 0,86 1,32 1,64

18 — — — — 50% 6,34 — — — — 3,80 6,34 7,80 1,18 2,14 2,68

7 7 — — — 39% 2,38 2,38 — — — 2,00 4,76 5,85 0,62 1,56 1,95

7 9 — — — 44% 2,63 3,41 — — — 2,54 6,04 7,43 0,79 1,98 2,48

7 12 — — — 53% 2,44 3,90 — — — 2,66 6,34 7,80 0,81 2,03 2,54

7 18 — — — 69% 2,37 6,28 — — — 3,63 8,65 10,64 1,09 2,74 3,42

9 9 — — — 50% 3,17 3,17 — — — 2,66 6,34 7,80 0,81 2,03 2,54

9 12 — — — 58% 3,07 3,77 — — — 2,87 6,84 8,41 0,88 2,19 2,74

9 18 — — — 75% 2,90 5,92 — — — 3,70 8,82 10,85 0,99 2,47 3,09

12 12 — — — 67% 3,61 3,61 — — — 3,03 7,22 8,88 0,93 2,31 2,89

12 18 — — — 83% 3,32 5,50 — — — 3,70 8,82 10,85 0,99 2,47 3,09

18 18 — — — 100% 5,55 5,55 — — — 4,66 11,10 13,65 1,35 3,38 4,23

7 7 7 — — 58% 2,28 2,28 2,28 — — 2,87 6,84 8,41 0,87 2,18 2,72

7 7 9 — — 64% 2,19 2,19 2,84 — — 3,03 7,22 8,88 0,92 2,29 2,87

7 7 12 — — 72% 2,40 2,40 3,84 — — 3,63 8,65 10,64 1,08 2,71 3,39

7 7 18 — — 89% 2,33 2,33 6,18 — — 4,56 10,85 13,35 1,35 3,38 4,23

7 9 9 — — 69% 2,40 2,68 2,68 — — 3,63 8,65 10,64 1,09 2,72 3,40

7 9 12 — — 78% 2,22 2,88 3,55 — — 3,63 8,65 10,64 1,08 2,71 3,39

7 9 18 — — 94% 2,24 2,92 5,94 — — 4,66 11,10 13,65 1,35 3,38 4,23

7 12 12 — — 86% 2,10 3,36 3,36 — — 3,70 8,82 10,85 1,10 2,75 3,43

7 12 18 — — 103% 2,11 3,38 5,60 — — 4,66 11,10 13,65 1,35 3,38 4,23

7 18 18 — — 119% 1,85 4,89 4,89 — — 4,88 11,63 14,30 1,42 3,55 4,43

9 9 9 — — 75% 2,88 2,88 2,88 — — 3,63 8,65 10,64 1,08 2,69 3,37

9 9 12 — — 83% 2,73 2,73 3,36 — — 3,70 8,82 10,85 1,09 2,73 3,41

9 9 18 — — 100% 2,75 2,75 5,60 — — 4,66 11,10 13,65 1,35 3,38 4,23

9 12 12 — — 92% 3,13 3,86 3,86 — — 4,56 10,85 13,35 1,35 3,38 4,23

9 12 18 — — 108% 2,67 3,28 5,43 — — 4,78 11,38 14,00 1,39 3,47 4,34

9 18 18 — — 125% 2,33 4,75 4,75 — — 4,97 11,84 14,56 1,47 3,67 4,58

12 12 12 — — 100% 3,62 3,62 3,62 — — 4,56 10,85 13,35 1,35 3,38 4,23

12 12 18 — — 117% 3,11 3,11 5,16 — — 4,78 11,38 14,00 1,40 3,50 4,38

12 18 18 — — 133% 2,79 4,62 4,62 — — 5,06 12,04 14,81 1,48 3,70 4,63

18 18 18 — — 150% 4,47 4,47 2,53 — — 5,64 13,42 16,51 1,65 4,13 5,16

7 7 7 7 — 78% 2,21 2,21 2,21 2,21 — 3,70 8,82 10,67 0,99 2,47 3,01

7 7 7 9 — 83% 2,05 2,05 2,05 2,67 — 3,70 8,82 10,67 0,99 2,47 3,01

7 7 7 12 — 92% 2,36 2,36 2,36 3,77 — 4,56 10,85 13,13 1,31 3,27 3,99

7 7 7 18 — 108% 1,98 1,98 1,98 5,23 — 4,69 11,16 13,50 1,34 3,36 4,10

7 7 9 9 — 89% 2,36 2,36 3,07 3,07 — 4,56 10,85 13,13 1,30 3,24 3,95

7 7 9 12 — 97% 2,27 2,27 2,94 3,62 — 4,66 11,10 13,43 1,32 3,30 4,03

7 7 9 18 — 114% 1,88 1,88 2,44 4,97 — 4,69 11,16 13,50 1,29 3,23 3,95

7 7 12 12 — 106% 2,13 2,13 3,42 3,42 — 4,66 11,10 13,43 1,33 3,31 4,04

7 7 12 18 — 122% 1,86 1,86 2,98 4,93 — 4,88 11,63 14,07 1,36 3,39 4,14

7 7 18 18 — 139% 1,76 1,76 4,66 4,66 — 5,39 12,84 15,54 1,53 3,82 4,66

7 9 9 9 — 94% 2,27 2,94 2,94 2,94 — 4,66 11,10 13,43 1,33 3,31 4,04

7 9 9 12 — 103% 2,13 2,78 2,78 3,42 — 4,66 11,10 13,43 1,31 3,28 4,01

7 9 9 18 — 119% 1,86 2,42 2,42 4,93 — 4,88 11,63 14,07 1,35 3,37 4,11

7 9 12 12 — 111% 2,03 2,64 3,25 3,25 — 4,69 11,16 13,50 1,34 3,36 4,10

7 9 12 18 — 128% 1,81 2,35 2,89 4,79 — 4,97 11,84 14,33 1,41 3,52 4,30

7 9 18 18 — 144% 1,74 2,27 4,62 4,62 — 5,57 13,25 16,03 1,60 3,99 4,87

7 12 12 12 — 119% 1,92 3,08 3,08 3,08 — 4,69 11,16 13,50 1,33 3,32 4,05

7 12 12 18 — 136% 1,77 2,84 2,84 4,70 — 5,10 12,14 14,69 1,46 3,66 4,46

7 12 18 18 — 153% 1,74 2,78 4,61 4,61 — 5,77 13,74 16,63 1,66 4,14 5,05

9 9 9 9 100% 2,78 2,78 2,78 2,78 — 4,55 11,10 13,43 1,29 3,22 3,93

9 9 9 12 — 108% 2,64 2,64 2,64 3,25 — 4,69 11,16 13,50 1,29 3,23 3,95

9 9 9 18 — 125% 2,35 2,35 2,35 4,79 — 4,97 11,84 14,33 1,38 3,45 4,21

9 9 12 12 — 117% 2,50 2,50 3,08 3,08 — 4,69 11,16 13,50 1,28 3,21 3,91

9 9 12 18 — 133% 2,30 2,30 2,84 4,70 — 5,10 12,14 14,69 1,43 3,58 4,37

9 9 18 18 — 150% 2,26 2,26 4,61 4,61 — 5,77 13,74 16,63 1,64 4,10 5,00

9 12 12 12 — 125% 2,48 3,05 3,05 3,05 — 4,88 11,63 14,07 1,36 3,40 4,15

9 12 12 18 — 142% 2,33 2,87 2,87 4,76 — 5,39 12,84 15,54 1,52 3,80 4,63

12 12 12 12 — 133% 2,91 2,91 2,91 2,91 — 4,88 11,63 14,07 1,36 3,41 4,16

12 12 12 18 — 150% 2,85 2,85 2,85 4,71 — 5,57 13,25 16,03 1,57 3,92 4,78

7 7 7 7 7 97% 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 4,44 10,56 12,78 1,15 2,89 3,52

7 7 7 7 9 103% 2,04 2,04 2,04 2,04 2,65 4,54 10,80 13,07 1,18 2,96 3,61

7 7 7 7 12 111% 2,01 2,01 2,01 2,01 3,21 4,73 11,25 13,61 1,24 3,11 3,79

7 7 7 7 18 128% 1,89 1,89 1,89 1,89 5,01 5,28 12,56 15,20 1,44 3,60 4,39

7 7 7 9 9 108% 2,01 2,01 2,01 2,61 2,61 4,73 11,25 13,61 1,24 3,11 3,79

7 7 7 9 12 117% 1,94 1,94 1,94 2,52 3,10 4,80 11,42 13,82 1,26 3,15 3,84

7 7 7 9 18 133% 1,86 1,86 1,86 2,42 4,93 5,43 12,93 15,65 1,48 3,70 4,52

7 7 7 12 12 125% 1,90 1,90 1,90 3,03 3,03 4,94 11,75 14,22 1,32 3,30 4,03

7 7 7 12 18 142% 1,87 1,87 1,87 3,00 4,96 5,70 13,58 16,43 1,57 3,92 4,79

7 7 7 18 18 158% 1,77 1,77 1,77 4,68 4,68 6,16 14,66 17,74 1,71 4,29 5,23

7 7 9 9 9 114% 1,94 1,94 2,52 2,52 2,52 4,80 11,42 13,82 1,24 3,10 3,79

7 7 9 9 12 122% 1,90 1,90 2,46 2,46 3,03 4,94 11,75 14,22 1,30 3,25 3,96

7 7 9 12 12 131% 1,85 1,85 2,40 2,95 2,95 5,04 12,00 14,52 1,35 3,38 4,12

7 7 9 12 18 147% 1,86 1,86 2,42 2,97 4,92 5,89 14,03 16,98 1,62 4,05 4,95

7 7 12 12 12 139% 1,89 1,89 3,02 3,02 3,02 5,38 12,82 15,51 1,46 3,65 4,46

7 7 12 12 18 156% 1,81 1,81 2,90 2,90 4,80 5,97 14,21 17,19 1,65 4,12 5,02

7 9 9 9 9 119% 1,90 2,46 2,46 2,46 2,46 4,94 11,75 14,22 1,29 3,22 3,93

7 9 9 9 12 128% 1,85 2,40 2,40 2,40 2,95 5,04 12,00 14,52 1,34 3,35 4,09

7 9 9 9 18 144% 1,86 2,42 2,42 2,42 4,92 5,89 14,03 16,98 1,62 4,05 4,95

7 9 9 12 12 136% 1,89 2,45 2,45 3,02 3,02 5,38 12,82 15,51 1,44 3,60 4,39

7 9 9 12 18 153% 1,81 2,35 2,35 2,90 4,80 5,97 14,21 17,19 1,65 4,12 5,02

7 9 12 12 12 144% 1,89 2,45 3,02 3,02 3,02 5,63 13,40 16,21 1,53 3,82 4,66

7 9 12 12 18 161% 1,80 2,34 2,88 2,88 4,77 6,16 14,66 17,74 1,70 4,25 5,18

9 9 9 9 9 125% 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 5,04 12,00 14,52 1,36 3,40 4,15

9 9 9 9 12 133% 2,45 2,45 2,45 2,45 3,02 5,38 12,82 15,51 1,44 3,60 4,39

9 9 9 9 18 150% 2,35 2,35 2,35 2,35 4,80 5,97 14,21 17,19 1,65 4,12 5,02

9 9 9 12 12 142% 2,43 2,43 2,43 2,99 2,99 5,58 13,29 16,08 1,51 3,76 4,59

9 9 9 12 18 158% 2,34 2,34 2,34 2,88 4,77 6,16 14,66 17,74 1,69 4,21 5,14

9 9 12 12 12 150% 2,44 2,44 3,00 3,00 3,00 5,83 13,87 16,78 1,58 3,95 4,82

9 12 12 12 12 158% 2,40 2,40 2,95 2,95 2,95 5,97 14,21 17,19 1,65 4,12 5,02

12 12 12 12 12 167% 2,38 2,38 2,93 2,93 2,93 6,16 14,66 17,74 1,71 4,29 5,23

XXX % Dans cette configuration la puissance des unités intérieures sera inférieure à la puissance donnée dans les conditions nominales

Multi DC inverter Tableau des combinaisons et performances énergétiques M5OA 36HRDN1

1 unité 
connectée

2 unités 
connectées

3 unités 
connectées

Puissance nominale en KW Puissance totale en kW Puissance absorbée en kW

4 Unités 
connectées

5  unités 
connectées

Taille des unités connectées
Type 

installation

MODE CHAUD

Foisonnement 
en %

D

D
D
D

D

D
D
D
D
D
D
D
D
C

D

D
D
C
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C

C
C
C
C
C
B
C
B
C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
C
C
B
C
B
C

A

A
A
B
A
A
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Classe 
énergétique


