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CARACTERISTIQUES
> Disponibles en 11 tailles

» Modeles froid seul
uniquement, a pompe
a chaleur et unités de
condensation

» Production d’eau chaude
sanitaire

> Disponibles en 6 versions :
- ANL: Version standard
- ANL P: Version équipée d'une
pompe de circulation, d'un
vase d’expansion et d'un filtre
a eau mecanique.
- ANL N: Version avec pompe
augmentée

- ANL A: Version équipée d'une
pompe de circulation, d'un
vase d'expansion, d'un filtre a
eau mécanique et d'un ballon
tampon.

- ANL Q: Version avec pompe
augmentéet ballon tampon

- ANL C: Version sans
évaporateur

> Disponible version pour
fonctionnement a basses
températures pour la
production d’'eau réfrigérée de
4°Ca-6°C

» Compresseur Scroll tres
performant et a faible

consommation électrique

» Pressostat différentiel /
fluxostat de série

> Carte electronique de contréle

» Echangeurs a haute efficacité
réelle

> Ventilateurs axiaux pour un
fonctionnement silencieux.

> Meuble métallique de
protection avec peinture
polyester anticorrosion

ACCESSOIRES

» BDX: Bac de récupération
des condensats pour unité
extérieure.

» DCPX: Dispositif pour basses
températures, il permet le
bon fonctionnement en
refroidissement avec des
températures extérieures
inférieures a19 °C et jusqu’a
-10 °C.

> DRE: Dispositif électronique
de réduction de l'intensité

de démarrage. Applicable en
usine seulement.

> KR: Résistance électrique
antigel pour I'échangeur
thermique a plaques, pas
disponible pour les grandeurs
de la 020 ala o40. Applicable
en usine seulement.

» PR3: Panneau a distance
simplifié. Il permet
d’effectuer les controles
de base de I'unité avec

signalisation d’alarmes.
Gérable a distance par cable
blindé jusqu’a 150 m.

» MODU-485A: Interface
RS-485 pour systemes de
supervision avec protocole
MODBUS.

> RA: Résistance électrique
antigel pour le ballon
tampon. Applicable
seulement en usine.

> VT: Supports antivibratoires.

Toute 1'eau chaude
que vous voulez :

- ANLH a pompe a chaleur

en mesure de produire de 'eau
chaude sanitaire jusqu’a une
température de 50°C.

- LANLH a pompe a chaleur est
aussi indiqué pour chauffer
I'eau de la piscine.




¢ VERSION STANDARD DE CIRCULATION

¢ VERSION AVEC POMPE ET BALLON TAMPON
DE CIRCULATION * VERSION AVEC POMPE
* VERSION AVEC POMPE AUGMENTEE

Compatibilité des accessoires

Panneau a distance simplifié. Modéles 020 025 030 040 050 070 080 090 100 150 200
PR3 (°)-H-C

MODU-485A (°)-H-C

Dispositif réduction de courant

Dispositif de contréle de la condensation
DCPX (°)-C 50 50 50 50 50 50 50 50 52 52 52
H 51 51 51 51 51 51 51 51 53 53 53

[EEErTEEC) ST IS (TR (RS ) IS IC (R 0 BTSN TS
[N IO G (NG (O TS NS TSI TSI TET T TS
Résistance électrique ballon tampon
RA A

Bac de récupération des condensats

------------
A 5 5 | 5 5 6 6 6 6
Résistance électrique de I'évaporateur
KR )-P 2 2 2 2 2 2
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 Disponible seulement pour les versions TRIPHASEES 400V




020 - 025 - 030 - 040 050 - 070 - 080 - 090
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Données dimensionnelles

ANL/ANL H °etP 020 025 030 040 050 070 080 090
Largeur (mm) 900 900 900 900 1124 1124 1124 1124

kg ° 75 75 86 86 120 120 156 156
Poids a vide

kg P 77 77 91 91 127 127 163 163
ANL/ANL H A 020 025 030 040 050 070 080 090
Largeur (mm) 1124 1124 1124 1124 1165 1165 1165 1165
Poids a vide (kg) ° 99 99 103 103 147 147 183 183
ANLC 020 025 030 040 050 070 080 090
Largeur (mm) 900 900 900 900 1124 1124 1124 1124
Poids a vide (kg) 70 70 78 78 110 110 141 141
ANLD-Q 020 025 030 040 050 070 080 090

Largeur (mm) - - - - 1165 1165 1165 1165
Poids a vide (kg) = - - - 151 151 187 187
ANL toutes les versions 100 150 200
Largeur (mm) 1750 1750 1750

. °-P 270/288 293/314 329/350
Paidsi(ke} H-HP  295/313 322/343 358/379

A-HA 338/363 364/393 400/429



Données techniques

Mod. ANL

Puissance frigorifique kW
Puissance totale absorbée kW

Débit d'eau a I'évaporateur |I/h
Pertes de charge kPa

Mod. ANL H
Puissance frigorifique (1) kW

Puissance totale absorbée (1) kW

Débit d'eau a I'évaporateur |/h
Pertes de charge kPa
Puissance thermique (2) kW

Puissance totale absorbée (2) kW

Débit d'eau a I'évaporateur I/h
Pertes de charge kPa

ANL/ANL H

EER (ANL)
EER (ANLH)
ESSER

COP

Version

°-P-A
P-A
Q-N

°-P-A

°-P-A

Version

Données électriques ANL/ANL H

Courant maximum (FLA)

Courant maximum (FLA)

Intensité de démarrage (LRA)

Intensité de démarrage (LRA)

Compresseurs ANL/ANL H  Type

Numéro/Circuit

Ventilateurs

Quantité

Evaporateurs

Quantité

Raccords hydrauliques
Données sonores ANL/ANL H
Puissance sonore:

Pression sonore (3)

Equipement hydronique ANL/ANL H

Ballon tampon

Circulateur (version P-A)
Puissance absorbée pompe

Intensité de fonctionnement pompe A

Hauteur d’élévation utile

Circulateur (version Q-N)
Puissance absorbée pompe

Intensité de fonctionnement pompe A

Hauteur d’élévation utile
Raccords hydrauliques

020

5.70
1.84
1.5

980
20

020

5.70
1.84
1.99

980
29
6.2

1.91

2.06

1070
30

020

3,09
3,09
3,72
3,24

020 025 030 040

025

6.20
2.00
2.15

1070
20

025

6.20
2.00
2.15

1070
30
7.0

2.12

2.27

1200
30

025

3,10
3,10
3,72
3,30

030 040
7.50 9.60
246 3.25
2.61 3.40
1290 1650
20 21
030 040
7.50 9.60
246 3.25
2.61 3.40
1290 1650
30 27
8.4 10.6
262 3.18
277 3.33
1450 1820
28 37
030 040
3,06 2,95
3,056 295
3,66 3,54
3,20 3,33

050

13.40
4.03
4.30
4.48
2310
21

050

13.40
4.03
4.30
4.48
2310
30
14.0
4.30
4.57
4.75
2410
30

050

3,32
3,32
3,99
3,25

070 080
16.50 20.50
488 6.33
5.15 6.60
533 6.78
2840 3530
21 26
070 080
16.50 20.50
4.88 6.33
5.15 6.60
533 6.78
2840 3530
30 36
17.3 222
490 6.30
5.17 6.57
535 6.75
2980 3820
32 45
070 080
3,38 3,23
3,38 3,23
4,06 3,88
3,25 3,52

050 070 080

090

22.30
6.63
6.90
7.08
3840

25

090

22.30
6.63
6.90
7.08

3840

50
24.2
6.85
7.12
7.30
4160

33

090
3,36
3,36
4,03
3,53
090
17.3
19.3

20.0

171
2

1

17 v4

68.0
37.0

090
75

0,27
1,95
66

0,45
2,7
140

174

400V A ° 6 6 6.7 8.7 11.3 13,5 16.3
230V A ° 16.5 16.5 19.7 9.7 - - -
400VA P-A 7 7 7.7 24.7 13.3 155 18.3
230VA P-A 175 17.5 20.7 - - -
400VA Q-N - - - 48.7 140 16.2 19.0
230V A ° 26.5 325 357 98.7 653 753 1023 96.3
400V A ° 59.5 62.5 83.7 49.7 - - -
400VA P-A 27.5 335 36.7 99.7 673 77.3 104.3 983
230VA P-A 60.5 63.5 84.7 - - - -
400VA QA - - - 68.0 78.0 105.0 99.0
Scroll
n°/n°  °-P-A 1/1 11 11 11 1/1 1/1 1/1
Axiaux
n° °-P-A 1 1 1 2 2 2
Plaques
n° °-P-A 1 1 1 1 1 1
(In—out)@ o _ P _ A 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4
dBA 61.0 61.0 680 680 69.0 69.0 69.0
dBA 30.0 30.0 37.0 37.0 38.0 38.0 380
020 025 030 040 050 070 080
| A 25 25 35 35 75 75 75
kW 0,15 0,15 0,15 0,15 0,27 0,27 0,27
1,4 1,4 1,4 1,4 1,95 1,95 1,95
kPa 60 60 59 55 82 80 69
kW - - - - 0,45 0,45 0,45
- - - - 2,7 2,7 2,7
kPa - - - - 160 158 144
(In-OUt)@ - - - - 1" 1/4 1” 1/4 1” 1/4

100

26.60
8.40
9.2
9.4
4580
43

100

26.00
8.6
9.2
9.6

4470
41

29.0
8.60
9.20
9.60

4990

52

100

3,16
3,02
4,14
3,37

100
22.0
23_.4
23.4
76.0
77.4
78_.8
2/1
2

1

17 4

76.0
44.0

100
100

0,6
1,2
84

1,0
2,0
140

17 v4

150

33.00
10.00
11.5
11.3
5680
39

150

32.00
10.2
11.2
11.5
5500
37
35.0
10.10
11.10
11.40
6020
44

150
3,30
3,13
4,25
3,37
150
26.0
28.8

28.8
87.0

89.8
90.5
2/1

2

1

174

77.0
45.0

150
100

1,0
2,0
115

1,3
2,6
185

17 va

200

43.00
13.70
15.2
15
7400
32

200

42.00
13.9
14.9
15.2
7220
31
46.0
13.30
14.30
14.60
7910
37

200
3,14
3,02
4,16
3,45
200
34.0

36.8

36.8
117.0

119.8

120.5

2/1
2

1

17 14

78.0
46.0

200
100

1,0
2,0
90

1,3
2,6
158
174



Mod. ANL C Version 020 025 030 040 050 070 080 090 100 150 200
Puissance frigorifique KW 570 6.00 7.50 9.60 13.70 16.80 20.80 22.50 26.90 33.40 43.70
Py S—— KW 185 2.05 250 3.30 4.10 500 650 6.80 870 10.20 14.10

Données électriques
400V A ° 3.7 4.2 4.7 6.3 8.9 9.9 12.4 13.1 17.1 193 26.4
230V A ° 9.5 10.0 13.0 16.3 - - - - - - -
6.0 6.0 6.7 8.7 11.3 13.5 16.3 17.3 220 26.0 34.0

Courant total absorbé

) 400VA °-H
Courant maximum (FLA) 530y n o4 165 165 197 237 - i i i - i
L, , 400VA °-H 265 325 357 487 653 75.3 102.3 96.3 76.0 87.0 117.0
Intensité de démarrage (LRA) 230VA °-H 59.5 625 837 987 ) ) ) ) ) ) )
Compresseurs Tipo Scroll
n°/n° 1/1 11 11 11 11 1/1 11 11 2/1 2/1 2/1
Ventilateurs Axial
n° 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Données acoustiques
dBA 30,0 300 370 370 380 380 380 37.0 440 450 46.0
ANL - ANLH ANLC
Les valeurs se rapportent a: Les valeurs se rapportent a:
REFROIDISSEMENT: REFROIDISSEMENT:
- Température de I'eau en entrée 12 °C - Température d'évaporation 5 °C
- Température de I'eau en sortie 7 °C - Température de I'air extérieur 35 °C
- Température de I'air extérieur 35 °C
At 5°C
CHAUFFAGE :

- Température de I'eau en sortie 45 °C

- Température de I'air extérieur B.S. 7 °C
b.u.6°C
At5°C

Pression sonore mesurée en champ libre a une distance frontale de 10 m et avec un facteur de direction 2. En accord avec la réglementation 1SO3744

Aermec

WIS YME] participe au Programme Eurovent:
PERFORMANCE LCP/A/P/R
v euroveneeersiconon-com || @g- produits concernés figurent dans
le site www.eurovent-certification.com

Pour de plus amples informations, voir le manuel technique sur le site www.aermec.com

Les caractéristiques indiquées sur ce document ne sont pas contractuelles. Aermec S.p.A. se réserve le droit d'apporter a tout moment les modifica-
tions qu'elle retiendra utiles pour 'amélioration de ses produits.

Aermec S.p.A. Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (Verona)
Tél. +39 0442 633111 - Télécopie +39 0442 93577
WWWw.aermec.com - sales@aermec.com
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