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Discrétion et silence
>  les unités intérieures murales, consoles et cassettes 

sont équipées d’un mode de fonctionnement silence.

>  les plafonniers gainables sont très silencieux car l’unité 
intérieure se trouve dans les combles. 
Seuls les diffuseurs sont apparents.

choisissez votre 
ambiance intérieure
>  Panachage des unités intérieures et des puissances 

en fonction de chaque pièce : accrochées au mur, 
posées au sol ou installées dans les combles 
ou faux-plafond.

>  Petites chambres ou grands salons : adaptez 
le confort à chaque pièce grâce aux télécommandes 
indépendantes.

Performance et 
économies d’énergie

>  Classe A*

>   Fonctionnement en mode chauffage 
même par température extrême 
(jusqu’à -15°c ext.).

>  cœfficient de performance record : 
jusqu’à 4,27.

MultI-SPlItS Dc Inverter :
cHoISISSeZ votre AMBIAnce 
IntérIeure

1 kW consommé = jusqu’à 
4,27 kW de chaleur restituée !

75%
d’énergie
gratuite

CHAUFFAGE
REVERSIBLE

ET CLIMATISAION

CHAUFFAGE
GAZ

NATUREL

CHAUFFAGE
ELECTRIQUE

CHAUFFAGE
FIOUL

CHAUFFAGE
PROPANE

coût estimatif suivant le système de chauffage.

*sur tous les modèles sauf modèle 8 postes.
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MultI-SPlItS Dc Inverter :
PrIncIPe et AvAntAGeS

CLIMATISATION REVERSIBLE INVERTER* 

Température

18°C

21°C

Durée
0%

100%

140%

30%

C L I M AT I S AT I O N  REVERSIBLE C O N V E N T I O N N E L L E *

*Exemple en mode chauffage

Température Fonctionnement
du climatiseur

Fonctionnement
du climatiseur

Initiale
18°C

Souhaitée
21°C

Durée
0%

100%Marche Marche Marche

Arrêt Arrêt Arrêt

Dans la pièce

-15C -10C 0C +7C +15C

Température
extérieure

modèle
conventionnel

Puissance
de chauffage  w

modèle DC inverter

récharécharécharécha ffeuffeuuffeuuffeurrrr
de cade cade cade carterrterrterrter

recomrecom démandémandé

 >  Performances même par basse température : 
chauffage jusqu’à -15°c.

>  rapidité de mise en température.

>  Fluide écologique.

 >  confort : régulation fine en fonction des besoins.

>  économies d’énergie : jusqu’à 35% d’économies 
par rapport à un climatiseur réversible classique.

>  Silence.

Principe et avantages de la technologie 
Inverter au r410A
variation de la vitesse du compresseur (donc de la puissance du climatiseur) en fonction des besoins.

R410
A

R407
C
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Les muraux
Installation en haut d’un mur.

Balayage en mode froid Balayage en mode chaud

Soufflage 2 - 3 ou 4 directions

Les gainables carrossables
Installation en combles ou en allège.

Installation horizontale Installation verticale

Les cassettes
Installation en faux-plafond pour locaux tertiaires 
(bureaux, magasins, salles de réunions...).

sélectionneZ 
vos unités  
intérieures
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Les consoles compactes
Grande polyvalence dans l’installation.

Au sol sous 
une fenêtre

encastrée Fixée au mur

Les consoles / plafonniers
Installation au sol ou au plafond.

Montage au sol Montage au plafond

télécommandes :
l’ère de la simplicité

De série pour unités 
intérieures gainables

F o n c t I o n S  P r I n c I P A l e S

    Sélection mode de fonctionnement

    Sélection vitesse de ventilation

    Marche / arrêt

    Mode de fonctionnement “sommeil” (arrêt différé)

      Mode de programmation sur 24 h

    Mode de programmation hebdomadaire

    réglage heure / température

    orientation du flux d’air, balayage automatique

    Fermeture automatique des volets

De série pour unités 
intérieures murales 
(modèles lJc et lFc), 
cassettes, 
consoles / plafonniers 
et consoles compactes

De série pour unités 

intérieures murales 
(modèles lJc et lFc), 
cassettes, 
consoles / plafonniers 
et consoles compactes

De série pour unités 
intérieures murales
(modèles lu)



6

Les unités extérieures Lexique
EER : 
cœfficient de performance 
en mode refroidissement.
COP : 
cœfficient de performance 
en mode chaud.
PV / GV : 
petite vitesse / grande vitesse.
dB(A) : 
niveau de pression mesuré 
à 1 m et exprimé en décibel.
bi-splits :
1 UE est raccordée à 2 UI.
tri-splits :
1 UE est raccordée à 3 UI.
quadri-splits :
1 UE est raccordée à 4 UI.
8 postes :
1 UE est raccordée à 8 UI.

Type

Réf.
Code

P. frigo. nominale (min. / max.)

P. calo. nominale (min. / max.)

Débit d’air

EER (froid) à +35°C

COP (chaud) à +7°C

Niveau Sonore

Classe énergétique (froid)

Classe énergétique (chaud)

Dimensions

Poids

Plage de fonctionnement (froid)

Plage de fonctionnement (chaud)

W
W

m3/h

dB(A)

mm
kg
°C
°C

>Puissance nécessaire 
pour votre projet en (W)  

bi-splits tri-splits 8 postesquadri-splits

AOYG 14 LAC2
866 214

4 000 (1 400 / 4 400)
4 400 (1 100 / 5 400)

1 850
3,67
4,27
49
 
 

540 x 790 x 290
37

10 à 46
-15 à 21

AOYG 18 LAC2
866 218

5 000 (1 700 / 5 600)
5 600 (1 800 / 6 100)

2 050
3,21
3,97
51
 
 

540 x 790 x 290
38

10 à 46
-15 à 24

AOYG 18 LAT3
868 118

5 400 (1 800 / 6 800)
6 800 (2 000 / 7 700)

3 050
4

4,2
47
 
 

700 x 900 x 330
55

-10 à 46
-15 à 24

AOYG 24 LAT3
868 124

6 800 (1 800 / 7 800)
8 000 (2 000 / 8 800)

3 300
3,51

4
49
 
 

700 x 900 x 330
55

-10 à 46
-15 à 24

AOYG 45 LAT8
868 145

14 000 (5 600 / 16 800)*
16 000 (6 400 / 18 500)*

4 800
2,69
3,16
58
D 
 D

914 x 970 x 370
68

-5 à 46
-15 à 24

AOYG 30 LAT4
868 130

8 000 (3 600 / 10 000)
9 600 (3 700 / 11 300)

3 300
3,6
4

51
 
 

830 x 900 x 330
68

0 à 46
-15 à 24

4 000 5 000 5 400 6 800 14 0008 000

A A A A A

FULL

R410
A

R407
C

Les unités intérieures

caractéristiques techniques

* Données préliminaires.

Réf.
Code

Type

>Puissance nécessaire 
pour votre projet en (W)  

ASYG 7 LU.UI
852 007

2 000
3 000

330 / 710
21 / 38

282 x 870 x 185
9,5

UTY-RNNYM
 Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

UTY-TWBXF
Code : 809 464

ASYG 9 LU.UI
852 009

2 500
3 200

330 / 800
21 / 42

282 x 870 x 185
9,5

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

UTY-TWBXF
Code : 809 464

ASYG 12 LU.UI
852 012

ASYG 14 LU.UI
852 014

3 500
4 000

330 / 850
21 / 43

282 x 870 x 185
9,5

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

UTY-TWBXF
Code : 809 464

4 200
5 400

430 / 950
25 / 45

282 x 870 x 185
9,5

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

UTY-TWBXF
Code : 809 464

2 000 2 500 3 500 4 200

muraux design

W
W

m3/h
dB(A)
mm
kg ASYG 7 à 14 LU.UI

P. frigo. nominale 

P. calo. nominale

Débit d’air PV / GV

Niv. Son. PV / GV

Dimensions (H x L x P)

Poids

Télécommande filaire 
en option

Télécommande filaire simplifiée 
en option

Platine interface pour raccordement 
télécommandes filaire/filaire simplifiée en option

Réf.
Code

Type

>Puissance nécessaire 
pour votre projet en (W)  

ASYG 7 LJC.UI
852 307

2 100
2 400

310 / 560
21 / 36

280 x 790 x 203
8

UTY-RNNYM
 Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459
UTY-XCBXZ1

Code : 809 463

ASYG 9 LJC.UI
852 309

2 600
3 000

310 / 600
21 / 37

280 x 790 x 203
8

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459
UTY-XCBXZ1

Code : 809 463

ASYG 12 LJC.UI
852 312

ASYG 18 LFC.UI
852 318

ASYG 24 LFC.UI
852 324

3 500
4 000

310 / 660
21 / 40

280 x 790 x 203
8

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459
UTY-XCBXZ1

Code : 809 463

5 300
5 900

550 / 900
26 / 43

320 x 998 x 238
14

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

-

7 000
7 900

620 / 1120
33 / 49

320 x 998 x 238
14

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

-

2 100 2 600 3 500 5 300 7 000

muraux compacts muraux

W
W

m3/h
dB(A)
mm
kg

P. frigo. nominale 

P. calo. nominale

Débit d’air PV / GV

Niv. Son. PV / GV

Dimensions (H x L x P)

Poids

Télécommande filaire 
en option

Télécommande filaire simplifiée 
en option

Platine interface pour raccordement 
télécommandes filaire/filaire simplifiée en option

ASYG 18 et 24 LFC.UI

ASYG 7 à 12 LJC.UI

Réf.
Code

Type

>Puissance nécessaire 
pour votre projet en (W)  

AGYG 9 LVC.UI
854 709

2 600 
3 000

270 / 530
22 / 39

600 x 740 x 200
14

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

AGYG 12 LVC.UI
854 712

3 500
4 000

270 / 600
22 / 42

600 x 740 x 200
14

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

AGYG 14 LVC.UI
854 714

ABYG 14 LVT.UI
855 014

ABYG 18 LVT.UI
855 018

4 100
4 800

270 / 650
22 / 44

600 x 740 x 200
14

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

4 100
4 800 

 480 / 640
29 / 36

199 x 990 x 655
27

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

 5 300
 5 900

500 / 780
32 / 41

199 x 990 x 655
27

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

2 600 3 500 4 100 4 100 5 300

consoles compactes consoles/plafonniers

W
W

m3/h
dB(A)
mm
kg

P. frigo. nominale 

P. calo. nominale

Débit d’air PV / GV

Niv. Son. PV / GV

Dimensions (H x L x P)

Poids

Télécommande infra-rouge 
en option

Télécommande filaire simplifiée 
en option

AGYG 9 à 14 LVC.UI

ABYG 14 et 18 LVT.UI

Réf.
Code

Type

>Puissance nécessaire 
pour votre projet en (W)  

AUYG 7 LVL.UI
858 507

2 100
2 400

390 / 540
27 / 34

245 x 570 x 570
18

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

AUYG 9 LVL.UI
858 509

2 600
3 000

390 / 540
27 / 34

245 x 570 x 570
18

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

AUYG 12 LVL.UI
858 512

AUYG 14 LVL.UI
858 514

AUYG 18 LVL.UI
858 518

3 500
4 000 

410 / 610
28 / 37

245 x 570 x 570
18

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

4 100
4 800 

430 / 700
29 / 40

245 x 570 x 570
18

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

 5 300
5 900

450 / 800
30 / 44

245 x 570 x 570
18

UTY-RNNYM
Code : 809 462

UTY-RSNYM
Code : 809 459

2 100 2 600 3 500 4 100 5 300

cassettes 600 x 600

W
W

m3/h
dB(A)
mm
kg

P. frigo. nominale 

P. calo. nominale

Débit d’air PV / GV

Niv. Son. PV / GV

Dimensions (H x L x P)

Poids

Télécommande filaire 
en option

Télécommande filaire simplifiée 
en option

AUYG 7 à 18 LVL.UI
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Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu

(50% de charge)
COP4.98COP

Plage de fonctionnement

5

3

1

0

Charge partielle (%)
25 50 75 100 %

1290 mm

914 mm

Modèles multi-splits 
14 kW standard

Nouveau 
modèle Différence

de hauteur

29%

Câble de communication
et d’alimentation des 
unités intérieures

Unité extérieure

Unité intérieure

Télécommande Câble de télécommande

Configuration du système

Câble de communication
des boitiers

10°C

20°C

10ºC bouton
chauffage

Fonctionnement de
l’unité intérieure

ON

START

Besoin en
climatisation

Puissance

Niveau
sonore*

temps

100%

58dB

0

0

Apports internes

abaissement

Priorité mode faible niveau sonore

Réglage silence prioritaire

115 m max.

30 m max.

Boitier de
répartition

Séparateur

Longueur totale
de liaison

1 système
multi-splits

contrôlable

8 unités intérieures
maximum
contrôlables

Différence de hauteur
entre l’unité extérieure 
et une unité intérieure

70 m max.

Longueur de liaison entre
l’unité extérieure et l’unité 
intérieure la plus éloignée

15 m max.

Longueur de liaison entre
une unité intérieure et

un boitier de répartition
15 m max.

Différence
de hauteur entre 

2 unités intérieures

Boîtier de répartition

Adressage automatique

4.98

Écran

Froid

Opération Fonction

Pièce 7 Pièce 8
Pièce 5Pièce 4

Pièce 1 Pièce 2 Pièce 3
Pièce 6

VérouillageProgrammeMode nuitÉconomieChaud 10°C
Tout Tout U.E.

Programme

Lu

Les unités intérieures

caractéristiques techniques

tableau des compatibilités des unités intérieures

Réf.
Code

Type

>Puissance nécessaire 
pour votre projet en (W)  

ARYG 7 LLT.UI
850 007

2 100
2 400 

440 / 550
24 / 28 

198 x 700 x 620
90
17

UTY-LRHYM
Code : 809 457

UTY-RSNYM
 Code : 809 459

ARYG 9 LLT.UI
850 009

2 600 
3 000 

450 / 600
24 / 28

198 x 700 x 620
90
19

UTY-LRHYM
Code : 809 457

UTY-RSNYM
Code : 809 459

ARYG 12 LLT.UI
850 012

ARYG 14 LLT.UI
850 014

ARYG 18 LLT.UI
850 018

3 500
4 000

480 / 650
24 / 29

198 x 700 x 620
90
19

UTY-LRHYM
Code : 809 457

UTY-RSNYM
Code : 809 459

4 100
4 800 

480 / 800
25 / 33

198 x 700 x 620
90
19

UTY-LRHYM
Code : 809 457

UTY-RSNYM
Code : 809 459

5 300
5 900 

750 / 940
29 / 33

198 x 900 x 620
90
23

UTY-LRHYM
Code : 809 457

UTY-RSNYM
Code : 809 459

2 100 2 600 3 500 4 100 5 300

gainables compacts carrossables

W
W

m3/h
dB(A)
mm
Pa
kg

P. frigo. nominale 

P. calo. nominale

Débit d’air PV / GV

Niv. Son. PV / GV

Dimensions (H x L x P)

Pression maxi disponible

Poids

Télécommande infra-rouge 
en option

Télécommande filaire simplifiée 
en option

pour votre projet en (W)  

PoMPe
De relevAGe 

IntéGrée

ARYG 7 à 14 LLT.UI

ARYG 18 LLT.UI

Les télécommandes et les accessoires

UTY-XCBXZ1 UTY-TWBXF
code : 809 463 code : 809 464

Platine interface pour raccordement 
télécommandes filaires

UTY-LRHYM
code : 809 457

Kit télécommande(1) 
Infra-rouge

(1)  kit constitué d’un récepteur infra-rouge 
avec son câble 5 m et sa télécommande 
infra-rouge.

(2) à programmation hebdomadaire.

UTY-RSNYM
code : 809 459

télécommande 
filaire simplifiée

UTY-RNNYM

télécommande(2) 
filaire

code : 809 462

La télécommande et les accessoires spécifiques au modèle 8 postes

UTP-SX248A
code : 809 248

Séparateurs

UTP-PY02A
code : 809 252

Boîtier de répartition 2 voies

UTP-PY03A
code : 809 253

Boîtier de répartition 3 voies

UTY-DMMYM
code : 809 461

télécommande centralisée

bi-splits tri-splits quadri-splits 8 postes

   Unité extérieure AOYG 14 LAC2 AOYG 18 LAC2 AOYG 18 LAT3 AOY 24 LAT3 AOYG 30 ALT4 AOYG 45 LAT8

Puissance (W)
Froid 4 000 5 000 5 400 6 800 8 000 14 000

Chaud 4 400 5 600 6 800 8 000 9 600 16 000

Unité intérieure BTU W Compatibilité

 
 

7 000 2 000 • • • • • •
9 000 2 500 • • • • • •
12 000 3 500 • • • • • •
14 000 4 200 - - • • • •
7 000 2 000 • • • • • •
9 000 2 500 • • • • • •
12 000 3 500 • • • • • •
18 000 5 000 - - - • • •
24 000 7 000 - - - - • •
9 000 2 500 - • • • • •
12 000 3 500 - • • • • •
14 000 4 000 - - • • • •
7 000 2 000 - • • • • •
9 000 2 500 - • • • • •
12 000 3 500 - • • • • •
14 000 4 000 - - • • • •
18 000 5 000 - - - • • •
14 000 4 000 - • • • •
18 000 5 000 - - - • • •
7 000 2 000 - • • • • •
9 000 2 500 - • • • • •
12 000 3 500 - • • • • •
14 000 4 000 - - • • • •
18 000 5 000 - - • • •

ASYG 7-9-12-14 LU

ASYG 7-9-12 LJC

ASYG 18-24 LFC

AGYG 9-12-14 LVC

AUYG 7-9-12-14-18 LVL

ABYG 14-18 LVT

ARYG 7-9-12-14 LLT

ARYG 18 LLT



c
od

e 
: 2

10
58

7 
- 

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s 
- 

07
11

 -
 A

tla
nt

ic
 c

lim
at

is
at

io
n 

et
 v

en
til

at
io

n-
 1

3,
 b

d 
M

on
ge

 -
 6

93
30

 M
ey

zi
eu

 -
 S

.A
.S

. a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
2 

91
6 

40
0 

eu
ro

s 
- 

rc
S 

ly
on

 B
 4

21
 3

70
 2

89
le

s 
pr

od
ui

ts
 m

en
tio

nn
és

 d
an

s 
ce

tt
e 

do
cu

m
en

ta
tio

n 
co

nt
ie

nn
en

t 
de

s 
ga

z 
à 

ef
fe

t 
de

 s
er

re
 r

el
ev

an
t 

du
 p

ro
to

co
le

 d
e 

K
yo

to
.

c
on

fo
rm

ém
en

t 
à 

l’a
rt

ic
le

 r
 5

43
-7

5 
à 

12
3 

du
 c

od
e 

de
 l’

en
vi

ro
nn

em
en

t,
 c

es
 é

qu
ip

em
en

ts
 d

oi
ve

nt
 ê

tr
e 

in
st

al
lé

s 
pa

r 
un

 o
pé

ra
te

ur
 a

tt
es

té
 d

ès
 lo

rs
 q

ue
 la

 c
ha

rg
e 

en
 f

lu
id

e 
es

t 
su

pé
rie

ur
e 

à 
2 

kg
 o

u 
qu

’u
n 

ra
cc

or
de

m
en

t 
du

 
ci

rc
ui

t 
de

 f
lu

id
e 

fr
ig

or
ig

èn
e 

es
t 

né
ce

ss
ai

re
.

en
 im

pr
im

an
t 

ce
tt

e 
do

cu
m

en
ta

tio
n 

su
r 

du
 p

ap
ie

r 
Pe

Fc
 is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 é
co

 g
ér

ée
s,

 A
tla

nt
ic

 c
lim

at
is

at
io

n 
et

 v
en

til
at

io
n 

s’
en

ga
ge

 d
an

s 
un

e 
dé

m
ar

ch
e 

du
ra

bl
e,

 r
es

pe
ct

ue
us

e 
de

 l’
en

vi
ro

nn
em

en
t.

www.atlantic-pro.fr

votre InStAllAteur

13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu cedex
tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
www.atlantic-pro.fr


