


Isara CHE - de 28 à 45 kW 

La géothermie haute efficacité, 
jusqu’à 65 °C
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Peu économe
* Données à titre d'illustration

Energie

A

Isara C H E - de 8 à 45 kW 

La gamme Isara C HE est la solution idéale pour les projets 
de rénovation. L’utilisation d’une technologie scroll à injection 
de vapeur permettant d’atteindre une température de départ 
d’eau de 65°, compatible avec la majorité des radiateurs exis-
tants, pouvant ainsi remplacer avantageusement une chau-
dière fioul, gaz, électrique ou bois. L’intégralité du circuit de 
chauffage frigorigène d’origine inclus dans les pompes à cha-
leur, garantit le confinement optimum du fluide frigorigène.

* Selon art. 200 quarter du code général des impôts

** Voir tableaux des caractéristiques techniques pour les PAC concerné

T°C départ Eau

jusqu’à  65°C

Chauffage

5.10

GEOTHERMIE

CREDITS D'IMPÔTS

Crédit 
d'impôts

*

POMPE A CHALEUR
CHAUFFAGE

30_35°C, 40_45°C
www.marque-nf.com

**



Les dimensions (mm) :

Dimensions :

  
 G é o t h e r m i e
 H a u t e - t e m p é r a t u r e

S P E C I A L    

 
      

GEOTHERMIE

R E N O V A T I O N

Modèles
9 

Mono
13 
Tri

13 
Tri

18 
Tri

23
 Tri

9/9 
Mono

13/13 
Tri

13/18 
Tri

18/18 
Tri

Poids générateur kg TS TS TS TS TS TX TX TX TX

Type de châssis 115 125 130 130 198 230 260 265 270

Hauteur du 
générateur mm 1340 1360

Largeur du 
générateur mm 502 833

Profondeur du 
générateur mm

767 
(Vannes comprises)

770 
(Vannes comprises)

Diamètre 
des sorties 
hydrauliques

26/34 33/42 26/34

Diamètre du 
remplissage

15/21 - 15/21

 Les                        +   
• Température de départ d’eau jusqu’à 65°C

• Compresseur «Scroll» injection

• S’adapte à la plupart des émetteurs 

(radiateurs, ventilo-convecteurs, 

plancher chauffant ...) 

• Gestion intelligente des circulateurs

• La fiabilité d’un concept testé et éprouvé

• COP élevé jusqu’à 5.10 (10°C/7°C ; 30°C/35°C)

• PAC testée suivant la norme NF EN14511-2 

référence du crédit d’impôts 

(selon art. 200 quarter du code général des impôts)

• Option : Production d’eau chaude sanitaire 

et/ou chauffage piscine
GEOTHERMIE
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* Jusqu’à - 75% de réduction 

sur votre facture d’énergie

833

      TS

625

770

TX

1360

625
767

502

1340

> Les dimensions : 



Caractéristiques Techniques

Contactez votre interlocuteur le plus proche :

Entreprise indépendante
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Capteur Horizontal & Vertical
MODÈLES

09 13 13 18 23 9/9 13/13 13/18 18/18

Mono-compresseur Double-compresseur

Monophasé Triphasé Mono-
phasé Triphasé

Références 110897 110899 110900 110901 110902 110908 110910 110912 110914
0°C/-3°C Régime 30°C/35°C

Puissance calorifique (W) 8040 12860 12800 18440 22680 16080 25600 31240 36880

Puissance absorbée (W) 2170 3300 3040 4430 5950 4340 6080 7470 8860

COP 3.71 3.90 4.22 4.16 3.81 3.71 4.22 4.18 4.16

NF PAC NF NF NF NF NF - - - -

0°C/-3°C Régime 47/55°C

Puissance calorifique (W) 8620 12700 12890 18050 23070 17240 25780 30940 36100

Puissance absorbée (W) 3050 4610 4360 6500 8040 6100 8720 10860 13000

COP 2.83 2.75 2.96 2.78 2.87 2.83 2.96 2.85 2.78

NF PAC NF NF NF NF NF - - - -

0°C/-3°C Régime 55°C/65°C

Puissance calorifique (W) 8700 12670 12660 18540 23430 17400 25320 31200 37080

Puissance absorbée (W) 3660 5600 5110 8330 9400 7320 10220 13440 16660

COP 2.38 2.26 2.48 2.23 2.49 2.38 2.48 2.32 2.23

NF PAC NF NF NF NF NF - - - -

Informations diverses

Alimentation électrique 230 V/1/50Hz 400 V/3N/50Hz 230V/1/50HZ 400 V/3N/50Hz

Section alimentation 3x6² 3x6² 5x2.5² 5x2.5² 5x2.5² 3x10² 5 x 6² 5 x 6² 5 x 6²
Nb de couronnes capteurs 
(long 100 m) 6 6 8 8 8 6+6 8 + 8 8 + (6+6) ( 6 + 6 ) + 

(6+6)
Surface mini (m²)
(37 W/m² TEBC>10°C) 166 278 278 390 480 166+166 278+278 278+390 390+390

Surface mini (m²)
(30 W/m² TEBC≤-10°C) 205 343 343 481 592 205+205 343+343 343+481 481+481

Lg forage 50 W/m lin.(m) (¹) 123 206 206 206 206 123+123 206+206 206+289 289+289

Capteur sur Nappe Phréatique
MODÈLES

09 13 13 18 23 9/9 13/13 13/18 18/18

Mono-compresseur Double-compresseur

Monophasé Triphasé Mono-
phasé Triphasé

Références 110897 110899 110900 110901 110902 110908 110910 110912 110914

10°C/7°C Régime 30°C/35°C

Puissance calorifique (W) 10390 16110 16410 22550 28890 20780 32820 38960 45110

Puissance absorbée (W) 2310 3460 3220 4610 6420 4620 6440 7830 9220

Débit capteur (m³/h) 2.42 3.76 3.86 5.20 6.61 2.42/2.42 3.86/3.86 3.86/5.20 5.2/5.20

COP 4.50 4.65 5.10 4.89 4.50 4.5 5.10 4.97 4.89

NF PAC NF NF NF NF NF - - - -

10°C/7°C Régime 47/55°C

Puissance calorifique (W) 10600 15620 15800 22540 29260 21200 31600 38340 45080

Puissance absorbée (W) 3210 4790 4600 6810 8730 6420 9200 11410 13620

Débit capteur (m³/h) 2.29 3.29 3.30 4.72 6.08 2.29/2.29 3.30/3.30 3.30/4.72 4.72/4.72

COP 3.30 3.26 3.43 3.31 3.35 3.30 3.43 3.36 3.31

NF PAC NF NF NF NF NF - - - -

10°C/7°C  Régime 55°C/65°C

Puissance calorifique (W) 10710 15680 15490 22310 29630 21420 30980 37800 44610

Puissance absorbée (W) 3810 5840 5340 8540 10340 7620 10680 13880 17070

Débit capteur (m³/h) 2.12 3.04 2.98 4.10 5.75 2.12/2.12 2.98/2.98 2.98/4.10 4.1/4.1

COP 2.81 2.69 2.90 2.61 2.87 2.81 2.90 2.72 2.61

NF PAC NF NF NF NF NF - - - -

Informations diverses

Alimentation électrique 230V/1/50Hz 400V/3N/50Hz 230V/1/50Hz 400V/3N/50Hz

Section alimentation 3x6² 3x6² 5x2.5² 5x2.5² 5x2.5² 3x10² 5 x 6² 5 x 6² 5 x 6²

(¹) Variable suivant la qualité du terrain. L’intégralité de nos PAC sont testées selon la norme NF 
EN 14511-2


