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La gamme ISARA 0ptima est destinée aux pavillons. Elle est idéa-
lement congue pour étre installée dans une nouvelle construction.
Déte d'un design ultra compact, la gamme ISARA Optima S'installe
rapidement et trouve sa place aussi bien dans une construc-
tion neuve que dans une rénovation thermique performante.

* Selon art. 200 quarter du code général des impdts

** Voir tableaux des caractéristiques techniques pour les PAC concernées
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Jusqu’a 5.01

T°C Départ Eau
jusqu’a 45°C

Réversible

avec KIT hydraulique




Géothermie

+

Chauffage écologique & réversible

Encombrement réduit

Température de départ d’eau jusqu’a 45°C

Compresseur haute efficacité

Gestion intelligente des circulateurs

La fiabilité d’un concept testé

et éprouvé

COP élevé jusqu’a 5.01 (10/7°C; 30/35°C)

PAC testée suivant la norme NF EN14511-2

référence du crédit d’'impéts

(selon art. 200 quarter du code général des impots)

Option : Production d’eau chaude sanitaire

et / ou chauffage piscine, réversibilité par

inversion hydraulique

> Les dimensions :
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Caracteristiques Techniques

Capteur horizontal & Vertical

o4 06 08 10 12
MODELES

Mono-compresseur

Monophasé

0°C/-3°C Régime 30°C/35°C

Puissance calorifique (W) 4200 7200 8250 10500 13100
Puissance absorbée (W) 1105 1960 2010 2700 3350
cop 3.80 3.67 4.10 3.89 391
NF PAC NF NF NF NF NF
0°C/-3°C Régime 40/45°C
Puissance calorifique (W) 3480 7030 7480 9750 12820
Puissance absorbée (W) 1160 2510 2250 3430 4240
cop 3.00 2.80 3.32 2.85 3.03
NF PAC NF NF NF NF NF

Informations diverses

Alimentation électrique 230 V/1/50Hz

Section alimentation 3x252 3x2.5% 3x2.5% 3x2.5? 3x6?
Surface Mini (m?)

(37 Wim? TEBC>10°C) 87 153 174 212 272
Surface Mini (m?)

(30 Wim? TEBCS-10°C) 108 189 214 261 335
Lg forage 50 W/m lin. (m) (') 65 13 129 157 201

Capteur sur Nappe Phréatique
04 06 08 10 12

MODELES

Mono-compresseur

10°C/7°C Régime 30°C/35°C
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Puissance calorifique (W) 5790 9770 11410 14160 17820 %
w

Puissance absorbée (W) 1260 2140 2280 2860 3640 g
Débit capteur (m*h) 1.36 2.28 2.65 3.23 4.09 §
cop 4.60 457 5.01 4.95 4.90 g'
o

NF PAC NF NF NF NF NF =
n

10°C/7°C Régime 40/45°C é

Puissance calorifique (W) 4990 9450 10250 13400 16590 %
Puissance absorbée (W) 1360 2660 2560 3550 4410 g
Débit capteur (m*nh) 1.11 2.02 227 2.82 3.63 g
cop 3.67 3.55 4.00 377 3.76 g
NF PAC NF NF NF NF NF E
Informations diverses E

Alimentation électrique 230 V/1/50Hz 3
Section alimentation 325 | 3x25 | 3x25 | 3x25 | 3x <
2

o

(") Variable suivant la qualité du terrain. L’intégralité de nos PAC sont testées
selon la norme NF EN 14511-2

Contactez votre interlocuteur le plus proche :

GEOVIA INDUSTRIE
8, Rue Paul Héroult

38190 Villard Bonnot Entreprise indépendante

Tél: 04.76.45.84.14

Fax: 04.76.33.11.73 G E OVI A
www.geovia-industrie.com
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