


Isara R ST - de 6 à 42 kW 

Le chauffage réversible

Les générateurs de la gamme Isara R ST utilisent une techno-
logie éprouvée permettant de prendre en charge le chauffage, 
le rafraîchissement et la climatisation, tout en maîtrisant la 
consommation. Le condensateur et l’évaporateur nécessaires 
aux opérations de production de chaleur ou de froid, inclus d’ori-
gine dans les pompes à chaleur, garantissent un confinement 
optimal du fluide frigorigène. La température maximale de dé-
part d’eau de 55°C autorise l’adaptation d’un générateur de la 
gamme Isara R ST à tous les types de diffuseurs de chaleur, 
pouvant ainsi se substituer à une chaudière fioul, gaz ou bois...

* Selon art. 200 quarter du code général des impôts

** Voir tableaux des caractéristiques techniques pour les PAC concernées

Jusqu’à 4.9

GEOTHERMIE

CREDITS D'IMPÔTS

Crédit 
d'impôts

*

POMPE A CHALEUR
CHAUFFAGE

30_35°C, 40_45°C
www.marque-nf.com

**

T°C départ Eau

jusqu’à  55°C

Réversible



> Les dimensions : 

 Les                        +   
• Chauffage écologique & réversible
• Température de départ d’eau jusqu’à 55°C
• Compresseur «Scroll»
• S’adapte à la plupart des émetteurs 
(radiateurs, ventilo-convecteurs, 

plancher chauffant ...) 

• Gestion intelligente des circulateurs
• La fiabilité d’un concept testé et éprouvé
• COP élevé jusqu’à 4.9 (10°C/7°C ; 30°C/35°C)

• PAC testée suivant la norme 
NF EN14511-2 référence du crédit d’impôts 
(selon art. 200 quarter du code général des impôts)

• Option : Production d’eau chaude 
sanitaire et/ou chauffage piscine

  
 

 G é o t h e r m i e
 R é v e r s i b l e

Modèles 06 08 10 12 14 16 18 21 25 31

Poids générateur kg 115 115 123 125 125 125 280 280 285 285

Type de châssis TS TX

Hauteur du 
générateur mm 1340 1360

Largeur du 
générateur mm 502 833

Profondeur du 
générateur mm 767 

(Vannes comprises)
770

(Vannes comprises)

Diamètre 
des sorties 
hydrauliques

26/34 26/34

Diamètre du 
remplissage 15/21 15/21
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Capteur Horizontal & Vertical
MODÈLES

06 08 10 12 06 08 10 12 14 16 18 21 25 31
Mono-compresseur Mono-compresseur

Monophasé Triphasé
Références 110741 110742 110743 110757 110745 110746 110747 110755 110748 110749 110751 110752 110753 110754

0°C/-3°C Régime 30°C/35°C
Puissance calorifique (W) 7300 8530 10500 13200 7300 8530 10500 12700 15000 16500 18400 21800 25090 31000
Puissance absorbée (W) 1910 2270 2700 3520 1910 2270 2700 3300 4000 4380 4850 6000 7200 8610
COP 3.81 3.75 3.89 3.75 3.81 3.75 3.89 3.85 3.75 3.77 3.79 3.63 3.48 3.60
NF PAC NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF _ NF

0°C/-3°C Régime 40°C/45°C
Puissance calorifique (W) 7090 8200 10000 12500 7090 8200 10000 12000 14200 15500 17500 20900 24280 29800
Puissance absorbée (W) 2440 2810 3320 4260 2440 2810 3320 4000 4970 5250 6060 7440 8920 10500
COP 2.90 2.92 3.01 2.93 2.90 2.92 3.01 3.00 2.86 2.95 2.89 2.81 2.72 2.84
NF PAC NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF _ NF

0°C/-3°C Régime 50°C/55°C
Puissance calorifique (W) 6770 7400 9450 12000 6770 7670 9450 11250 13600 14950 16600 20050 23000 27550
Puissance absorbée (W) 2960 3650 4150 5180 2960 3450 4150 4900 6150 6450 7504 8900 10200 12200
COP 2.29 2.03 2.28 2.32 2.29 2.22 2.28 2.30 2.21 2.32 2.21 2.25 2.25 2.26
NF PAC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Informations diverses
Alimentation électrique 230 V/1/50Hz 400 V/3N/50Hz
Section Alimentation 3X2.5² 3X2.5² 3X2.5² 3X6² 5X2.5² 5X2.5² 5X2.5² 5X2.5² 5X2.5² 5X2.5² 5X2.5² 5X2.5² 5X6² 5X6²
Nb de couronnes capteur 
(long 100 m) 5 5 7 8 5 5 7 8 5+5 5+6 6+6 7+7 8+8 10+10

Surface mini (m²) 
(37 W/m² TEBC>-10°C) 155 175 230 275 155 175 230 275 308 336 370 450 504 620

Surface mini (m²)
(30 W/m² TEBC≤-10°C) 191 216 283 339 191 216 283 339 379 414 457 555 622 765

Lg forage 50W/m lin. 
(m) (¹) 114 124 170 204 114 124 170 204 228 249 274 333 373 459

Capteur sur Nappe Phréatique
MODÈLES

06 08 10 12 06 08 10 12 14 16 18 21 25 31
Mono-Compresseur Mono-compresseur

Monophasé Triphasé
Références 110741 110742 110743 110757 110745 110746 110747 110755 110748 110749 110751 110752 110753 110754

10°C/7°C Régime 30°/35°C
Puissance calorifique (W) 9400 10600 13600 17070 9400 10600 13600 16400 19400 21400 23300 26300 33500 42100
Puissance absorbée (W) 1950 2340 2760 3660 1950 2340 2760 3390 4140 4510 4910 6100 7750 9360
Débit capteur (m³/h) 2.24 2.36 3.19 4.01 2.24 2.37 3.19 3.72 4.33 4.77 5.23 5.84 7.43 9.59
COP 4.82 4.53 4.93 4.66 4.82 4.53 4.93 4.84 4.69 4.75 4.75 4.31 4.31 4.50
NF PAC NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF _ NF

10°C/7°C Régime 40°C/45°C
Puissance calorifique (W) 8970 10100 12700 15740 8970 10100 12700 15400 18400 20200 22100 25950 31000 38400
Puissance absorbée (W) 2400 2870 3400 4440 2400 2870 3400 4130 5110 5490 6140 7400 9050 10800
Débit capteur (m³/h) 2.00 2.08 2.82 3.43 2.00 2.11 2.82 3.24 3.81 4.19 4.65 5.32 6.24 8.17
COP 3.74 3.52 3.74 3.55 3.74 3.52 3.74 3.73 3.60 3.68 3.60 3.51 3.43 3.56
NF PAC NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF NF _ NF

10°C/7°C Régime 50°C/55°C
Puissance calorifique (W) 8600 10200 11850 14870 8600 9650 11850 14190 17050 18900 21280 25030 30170 39100
Puissance absorbée (W) 2970 3780 4160 5220 2970 3480 4160 5000 6190 6600 7640 8660 10600 12710
Débit capteur (m³/h) 1.75 1.98 2.47 2.96 1.75 1.89 2.47 2.79 3.30 3.71 4.02 4.93 5.97 7.65
COP 2.90 2.70 2.85 2.85 2.90 2.77 2.85 2.84 2.75 2.86 2.79 2.89 2.85 3.08
NF PAC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Informations diverses
Alimentation électrique 230 V/1/50Hz 400 V/3N/50Hz
Section Alimentation 3x2.5² 3x2.5² 3x2.5² 3x6² 5x2.5² 5x2.5² 5x2.5² 5x2.5² 5x2.5² 5x2.5² 5x2.5² 5x2.5² 5x6² 5x6²

(¹) Variable suivant la qualité du terrain. L’intégralité de nos PAC sont testées selon la norme NF EN 14511-2

Contactez votre interlocuteur le plus proche :

Entreprise indépendante

Caractéristiques Techniques
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