VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

DUOLIX MAX
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Consomme moins qu'une VMC hygro B*,
Jusqu’a 92% de récupération de chaleur,
Commande sans fil exclusive,

Mode absence,

Confort d'été renforce,

Diagnostic automatique

de bon fonctionnement,

Gestion automatique

de la surventilation,

Installation et maintenance simplifiée.

DESCRIPTION

Centrale double flux pour maison individuelle T2 : 1 salle de bains, 1 WC

aT5/T9 . 3 salles de bains, 2 WC

Commande sans fil exclusive multifonctions - paramétrage

de I'installation, gestion du débit de pointe cuisine, du by-pass,

du mode absence, de la surventilation, témoin d‘alertes filtres et
affichage d'informations pertinentes telles que les températures aux
entrées et sorties de I'échangeur et les économies d'énergie réalisées
Surventilation possible via Duolix MAX ou par un systéme paralléle
Compatible avec puits canadien et régulation automatique intégrée
(voir p. 85)

CONSTRUCTION

Caisson en téle peinte

Fagade thermoformée blanche

Moteurs basse consommation & courant continu,
a débits constants de 24,14 70,5 W-Th-C
Intérieur : PSE et mousse polyuréthane isolante
Echangeur haut rendement en polystyréne

Mode absence : réduction du débit global du logement
jusqu'au débit minimal réglementaire de |'arrété de mars 1982,
Jusqu'a 33 % de gains sur une VMC hygro B*

Echangeur haut rendement : certifié 91,5% selon référentiel
NF 205

By-pass total ' fonctionnement automatique, températures
de consigne paramétrables

Maintenance facile - acces simplifié aux filtres

et diagnostic automatique de bon fonctionnement

* pour un T4, 1 salle de bains, 1 WC par rapport & une VMC hygroréglable
de type B Atlantic Hygrolix

S piquages @ 125 sur la face supérieure avec joints d'étanchéité
1 prise d'air neuf @ 125,
1 rejet @125,
1 piquage distribution d'air neuf @ 125,
1 piquage d'arr extrait de la cuisine @ 125,
1 piquage d'air extrait des sanitaires & 125

Filtres plissés haute efficacité F7 & I'extraction et au soufflage Commande sans fil
By-pass total intéegré.
Poids . 45kg
Alimentation Mono 230V - 50 Hz
CARACTERISTIQUES
REF Description CODE
DUOLIX MAX Centrale double flux et commande sans fil 412137

ACCESSOIRES

REF Description CODE
Kit accessoires installation linéaire 6 PB 80 R, 1 GB 125 NP, 2PB 80 A 15PN, 1 PB 80 A 30 PN
WALl P s Colliers, 9 Tés 125/80, 2 bouchons @ 125 R
Kit accessoires installation en pieuvre 6 PB8OR, 1 GB 125 NP, 2 PB80 A 15PN, 1 PB 80 A 30 PN,
LA AL 1 NEQCD 80 S, colliers, 3 Tés 125/80 , un bouchon @ 125 AL
ME INOX 125 Prise d'air neuf @ 125 464 040
CPR 125 Chapeau de toiture pour rejet @ 125 (couleur rouge) 422 563
FILTRE DUOLIX MAX Jeu de 2 filtres de rechange pour Duolix MAX 412077
PAS 125 DF Piége & son spécial Duolix @ 125 par 2 (pour limiter le bruit rayonné du Duolix Max) 422535
CACHE GAINES MAX Cache gaines pour Duolix MAX - hauteur maxi SO0 mm 412075

Pour une efficacité maximale, prévoir I'installation de la centrale
Duolix MAX sur un mur porteur dans une piéce de service
(type cellier, buanderie) dans le volume chauffeé.
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Si le réseau passe en dehors du volume chauffé, il est impératif
d'utiliser des conduits isolés d'épaisseur d'isolant 50 mm
(voir page 116)



Exemples de réseaux type

Chapeau de toiture
CPR 125

GB 125 NP

Réseau linéaire

Bouchon
BMF 125

b

\ PB80A300u

€=/ =) maoass
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ME INOX 125

ONDEA 80

Accessoires a prévoir pour
réseaux plus complexes
tés 125/125 - croix 125 -

u) réducteur 125/80.
\ Réglage Prévoir fixations pour
-y du debit chaque type de conduits.

Réseau pieuvre

PAS 125 DF
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VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

DUOLIX MAX HYGRO

Lese
g Produits
Performances optimisées :
economies d’'énergie et qualité d'air,
Les débits s'adaptent automatiquement
a l'occupation du logement,
Commande sans fil exclusive,
installation simplifiee,
Diagnostic automatique de bon fonctionneme
Filtration haute efficacité F7.

DESCRIPTION

Centrale double flux pour maison individuelle T3 a T8, de 1 a 6 sanitaires
Fonctionne avec des bouches hygroréglables a I'extraction et des bouches
TP 80 SR a I'insufflation (voir page 106)

La centrale adapte automatiquement les débits entre soufflage

et extraction pour garantir I'équilibre permanent des débits

Echangeur haut rendement en polystyréne - 92% de récupération
Consommationde 19,8 a 52,2 W-Th-C

CONSTRUCTION

Caisson en tole peinte

Facade thermoformée blanche,

Moteurs basse consommation & courant continu

Intérieur . PSE et mousse polyuréthane isolante

Filtres plissés haute efficacité F7 & I'extraction et au soufflage
Capteur de pression et régulation intégres.

By-pass total intégré.

Poids : 45kg

Alimentation Mono 230V - 50 Hz

Alimentation de {a bouche cuisine par la centrale

CARACTERISTIQUES
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Commande sans fil exclusive multifonctions  paramétrage
de l'installation, gestion du débit de pointe cuisine, du by-pass,
de la surventilation, témoin d'alertes filtres et affichage
d'informations pertinentes telles que les températures aux entrées
et sorties de I'‘échangeur et les économies d'énergie réalisées
By-pass total et températures de consigne paramétrables
Maintenance facile : accés aux filtres sans outil et diagnostic
automatique de bon fonctionnement

5 piquages @ 125 sur la face supérieure avec joints d'étanchéité
1 prise d'air neuf @ 125,
1rejet @ 125,
1 piquage distribution d'air neuf @ 125,
1 piquage d'air extrait de la cuisine @ 125,
1 piquage d'air extrait des sanitaires @ 125
Commande sans fil
Livré avec un bouchon @ 125 pour installation linéaire

REF Description CODE

DUOLIX MAX HYGRO Centrale double flux hygro et commande sans fil 412140
ACCESSOIRES

REF Description CODE
KIT T4 MAX HYGRO Kit bouches pour T4 - 1 BHPC 10/120 E-ST, 1 BHP SDB 10745, 1 PBWC 5/301, 4 TP 80 SR 412138
KIT T5+ MAX HYGRO  Kit bouches pour 75 et -+ 1 BHPC 10/135 E-ST, 2 BHP SDB 10745, 1 PBWC 5/301, 6 TP8OSR 412 139
ME INOX 125 Prise d’air neuf @ 125 464 040
CPR 125 Chapeau de taiture pour rejet @ 125 (couleur rouge) 422563
FILTRES DUOLIX MAX Jeu de 2 filtres de rechange pour Duohx MAX 412077
PAS 125 DF Piege & son spécial Duolix @ 125 par 2 {pour limiter le bruit rayonné du Duoclix Max) 422 535
CACHE GAINES MAX Cache gaines pour Duolix MAX - hauteur maxi 500 mm 4120715

Pour une efficacité maximale, prévoir I'installation de la centrale
Duolix MAX sur un mur porteur dans une piece de service
(type cellier, buanderie) dans le volume chauffé.
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Sile réseau passe en dehors du volume chauffe, il est impératif
dutiiser des conduits 1solés d'epatsseur d'isolant 50 mm
(voir page 116).



CONFIG I[ON DU SYSTEME Systéme sous avis technique

Bouches d'amenée d‘air, Bouches d'extraction
Par Chambre Bouches SDB Bouches WC Bouches salles d‘eau

T3 (WC commun avec SDB)@ 1 TP 80 SR 1 TP 805R BHPC 12/105E-5T BHP SDB 10/40 " BHP SD8 5/40
1 TP 80 SR 1 TP 80 SR BHPC 12/105E-ST  BHP 10/45/45 | BHP SDB 5/40
T3 (WC séparé) 1 TP 80 SR 1TP 80 SR BHPC 12/10S5E-ST  BHP SDB 10/40 PB WC 5/30 BHP SDB 5/40
P 80 SR 1TP R - BHP SDB 1 BHP SDB 5/40

T4 (WC commun avec SDB) @ 1T 80S BHPC 10/120 E-ST P SDB 10/45 D
1 TP 80 SR 1TP 80 SR BHPC 10/120 E-ST = BHP 10/45/45 | ' BHP SDB 5/40
TA (WC séparé) 1 TP 80 SR 1TP80SR BHPC 10/120 E-ST  BHP SDB 10/45 PBWC 5/30 BHP SDB 5/40
T5(1SD8B et 1 WC) 1 TP 80 SR 1TP80SR BHPC 10/135E-ST  BHP SDB 10/45 PB WC 5/30 BHP SDB 5/40
T6(25DBet 1 WC) 2TP 80 SR 1TP80SR BHPC 10/135E-5T BHP SDB 10/45 PB WC 5/30 BHP SDB 5/40
T7(25D0Bet 1 WC) 2 TP 80 SR 1TP80SR  BHPC t10/135E-ST BHPSDB 10/45 PB WC 5/30 BHP SDB 5/40

NBreTas pMES brincipales _ — Meonfiguration la plus performarte thermiquement
BHPSDB 10/40  BHPSDBS/40  PBWC 5/30 RSt aienabe

Taet+ BHP SDB 10/45 BHP SDB 5/40 PB WC 5/30
REF Alimentation 13 T4 15 T6 17 CODE

Cuisine

BHPC 12/105 E-ST Electrique X 422 935

BHPC 10/120 E-ST Electnique X 422914

BHPC 10/135 E-ST Electrique X X X 422 916
Salle de bains

BHP SDB 10/40 - X 422771

8HP SDB 10/45 - X X X X 422770
WC

PB WC 5/30 Manuelle X X X X X 422769

PBWC5/301* Pile X X X X X 422 767

PBWCS/30E Electnigue X X X X 422 768
Salle d'eau

BHP SDB 5/40 - X X X X X 422776
Salle de bains / WC

BHP 10/45/45 1* Pile X X 422 936

* versions électriques basse tension, se reporter p. 103

CPR 125
Exemple de
mlse en (Euvre # * * Raccordement extraction sur 2 piguages
SEE
| .
NEOCD 80 S “ﬁ' .
w1 BHP SDB
E = ‘ . ‘ ou PBWC
Ve :

€ MEINOX 125



VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

DUOLIX

Lese £)
0:0 Produits ai

Utilisation et entretien simplifiés,

Economies d'énergie :

- Echangeur haut rendement jusqu’a 92%,

- Moteurs basse consommation,

Filtration haute efficacité F7,

Débits constants et équilibrés.

DESCRIPTION

Centrale double flux pour maison individuelle T34 77,

2 & 8 sanitaires, maxi 3 salles de bains, 4 WC, 1 salle d'eau

Systeme exclusif - debits constant en extraction et soufflage

gréce a une réparution intelligente des débits cutsine et sanitaires
Réglage facile du débit en fonction de la configuration du logement
(120 4 210 m*/h) par un potentiométre. L'air extérieur est filtré

et réchauffé avant insufflation dans les pieces de vie (séjour,
chambre). L'air vicié est extrait des cuisines, salle de bains et WC

Un échange calorifique s'opére et 'air neuf recupére jusqu’a 92%
des calories de I'air extrait

CONSTRUCTION

Caisson en tole peinte en blanc 4 piquages @ 125 sur la face supérieure avec joints d'étanchéité
Inténieur * PSE et mousse polyuréthane isolante e 1 prise d‘air neuf,

Moteurs & courant continu, faible consommation : de 39 & 98 W-Th-C * 1 rejet,

Echangeur haut rendement en polystyréne * 1 piquage distribution d'air neuf,

40 W-Th-C pour un T4, 1 5dB, 1 WC 1 piquage d‘air extrait,

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz « clavier de commande en fagade avec indicateur d’encrassement
Filtres polypropyléne plissés F7 de filtre.

By-pass partiel de série Poids : 30 kg

CARACTERISTIQUES

REF Description CODE
DF DUOLIX Centrale double flux, bolte de répartition des débits, bouton poussorr 412124

ACCESSOIRES

REF Description CODE
REGULATION 15 Régulateur 15 m'/h & fixer sur le té @ 80 422 909
REGULATION R15 Régulateur 15 m'h rectangulaire pour conduits rigides plastiques 422 567
CPR125R Chapeau de toiture pour rejet @ 125 {couleur rouge} 422 563
ME INOX 125 Prise d'air neuf @125 464 040
Kit accessowes Duolix pour installation linéaire 6 PB80 R, 1GB 125 NP, 3 PB 80 NP, colliers,
LA 9145 125/80, 2 bouchons @ 125 glzeed
Kit accessolres Duolix pour installation pieuvre 6 PB 80 R, 1 GB 125 NP, 3 PB 80 NP, colliers,
JLACCORE 3165125/80, 1 bouchon 125, 1 NEOCD 80S ALY
FILTRES DUOLIX Jeu de 2 filtres de rechange pour Duolix 412128
PAS 125 DF Pidge & son spécial Duolix @ 125 par 2 (pour limiter le bruit rayonné de |'appareil) 422 535
Pour une efficacité maximale, prévoir I'installation de la centrale Si le réseau passe en dehors du volume chauffé, il est impératif
double flux Duolix sur un mur porteur dans une piéce de service d’utiliser des conduits isolés d'épaisseur d'isolant 50 mm
(type buanderie, cellier), dans le volume chauffé. (voir page 116)
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Exemples de réseaux type

Chapeau de totture
CPR 125

GB 125 NP

Réseau linéaire

Te 125/80

Bouchon
| BMF 125

o' \ PBS8ONP+
# REGULATION 15

y ME INOX 125

|
NEOCD 80 S

)l 3 PAS 125

P \ VW F

@@
| .‘. ... v Accessoires & prévoir pour réseaux plus complexes :
tés 125/125 - croix 125 - réducteur 125/80

PB 8O R L

e Prévoir fixations pour chaque type de conduits
Réseau pieuvre

PAS 125 DF




VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

DUOLIX BOX

Produits

Caisson moteurs déporté : spécial silence,
Economies d’'énergie :

- Echangeur haut rendement 92%,

- Moteurs basse consommation,

Caisson moteurs adapté

a de muitiples configurations, ¢

Caisson échangeur ultra compact, T e R

Cache gaines en option.

DESCRIPTION

Systéme VMC double flux haut rendement basse consommation 3
en 2 parties | 500
= une partie caisson échangeur haut rendement (92% de récuperation
de calories), esthétique, a installer en apparent en volume chauffé ;
= une partie caisson moteurs basse consommation, avec possibilité
de le déporter en combles, pour une installation plus silencieuse
Témoin d'alerte filtres en fagade
Maintenance facile : acces simple aux filtres et diagnostic de bon
fonctionnement
Convientdu T2 auT5, de 1 & 4 sanitaires
Activation du grand débit cuisine par inverseur PV/GV.
By-pass en option.

CONSTRUCTION

|

Caisson échangeur Caisson moteurs
Caisson en tole peinte avec facade thermoformée blanche Caisson en tole d’acier galvanisé mult positions isolé
Echangeur a plaque & haut rendement en polystyréne Moteurs & courant continu basse consommation
4 piquages @ 125 Alimentation Mono 230V - 50 Hz
Moteurs a courant continu, faible consommation de 28,3 4 66,6 W-Th-C Poids : 7 kg.
Filtres plissés F5 & I'extraction et au soufflage
Carte électronique intégrée pour gestion des filtres Cache gaines (option)
Alimentation Mono 230V - 50 Hz En tole peinte
Poids 15kg Hauteur 200 mm.
CARACTERISTIQUES
REF Description CODE

DUOLIX BOX Caisson échangeur, caisson moteurs, platine de fixation, inverseur | PV/GV 412136

ACCESSOIRES
REF Description CODE
Kit accessoires Duolix BOX ou Duolix ECO 6 PB8OR, 1 GB 125 NP, 3 P8 80 NP, 3 régulateurs 15
KITACCDFP/SL (dont 1 & casser pour obtenir un régulateur 30), 3 RFT 80,1 régulateur cuisine, colliers, 412080
9 tés 125/80, 1 té 125, 2 bouchons @ 125
Kit accessoires Duolix BOX ou Duolix ECO 6 PB8OR, 1 GB 125 NP, 3 PB 80 NP, 1 NEOCD 80 R,

KIT ACCDFP/SP 1 NEOCD BO S, colliers 412081

ME INOX 125 Prise d'air neuf @125 464 040

CPR 125 Chapeau de toiture pour rejet @ 125 (couleur rouge) 422 563

FILTRES DUOCOL Jeu de 2 filtres de rechange 412069

CACHE GAINES Cache gaines - hauteur maxi 200 mm 412 066

BY-PASS DUOCOLL By-pass total étanche 547 460
Pour une efficacité maximale, prévoir I'installation du caisson Sile réseau passe en dehors du volume chauffé, il est impératif
échangeur dans le volume chauffe. d'utiliser des condulits isolés d'épaisseur d'isolant 50 mm

(voir page 116)
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Exemples de réseaux type

Chapeau de torture
CPR 125

»

B V£ INOX 125

L

Caisson moteur

C 90 PE

GB 125 NP +
/' REGUL CUISINE
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NEOCD 80S |
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. NEOCD 80 R

i i.: i-. PAS 125 — —'lj..
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Carsson échangeur
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Accessolres a prévoir pour réseaux plus complexes |
tés 125/125 - croix 125 - réducteur 125/80
Prévoir fixations pour chaque type de conduits.




VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

DUOLIX ECO

Lese .
0:@ Produits

Investissement modére,
Echangeur haut rendement 92%,
Filtration fine F7,

Installation en volume chauffé.

542

DESCRIPTION

Centrale double flux pour maison individuelle T2 au T5 et plus,

1 & 4 sanitaires, maxi 2 salles de bains et 2 WC

L'air extérieur est filtré et réchauffé avant insufflation dans les pieces de vie
(séjour, chambre). L'air vicié est extrait des cuisines, salle de bains et WC
Un échange calorifique s'opére et |'air neuf récupére jusqu'a 92%

des calories de I'air extrait

Activation du grand débit cuisine par inverseur.

CONSTRUCTION

Caisson en tole peinte en blanc 4 piquages @ 125 sur le dessus
intérieur . PSE et mousse polyméthane isolante = 1 prise d'air neuf,

Alimentation Mono 230V - 50 Hz * 1 rejet d’air vicié,

Filtres fins F7 & I'extraction et au soufflage * 1 piquage distribution d'air neuf,
Echangeur haut rendement 92% en polystyréne » 1 piquage extraction d'air vicié
Puissance électrique de 65 W-Th-C pour un T4 Poids : 30kg

1 salle de bains et 1 WC

CARACTERISTIQUES

REF Description CODE
DUOLIX ECO Centrale double flux, inverseur PV/GV 412134

ACCESSOIRES

REF Description CODE
REGULATION 15 Régulateur 15 m'/h & fixer sur le té & 80 422 909
REGUL CUISINE Régulateur de débit pour cuisine 45/135 422 940

Kit accessoires Duolix BOX ou Duolix ECO 6 PB8B0OR, 1 GB 125 NP, 3 PB 80 NP,
KITACCDFP/TL 3 régulateurs 15 (dont 1 & casser pour obtenir un régulateur 30), 3 RFT BO, 412080

1 régulateur cursine, colliers, 9 tés 125/80, 1 té 125, 2 bouchons 125
Kit accessotres Duolix BOX ou Duolix ECO - 6 PB 8O R, 1 GB 125 NP, 3 PB 80 NP,

K ACCDEE SR 1NEOCD BOR, 1 NEOCD 805, collers SR

ME INOX 125 Prise d'air neuf @125 464 040

CPR 125 Chapeau de toitute pour rejet & 125 (couleur rouge) 422563

FILTRES DUOLIX Jeu de 2 filtres de rechange pour Duolix 412128

PAS 125DF Piege & san spécial Duolix diamétre 125 par 2 (pour limiter le bruit rayonné de I'appareil) 422 535
Pour une efficacité maximale, prévoir I'installation de la centrale Si le réseau passe en dehors du volume chauffé, il est impératif
double flux Duolix ECO sur un mur porteur dans une piéce de d'utiliser des conduits isolés d'épaisseur d'isolant 50 mm
service (type buanderie, cellier), dans le volume chauffé. (voir page 116)
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Exemples de réseaux type

Chapeau de toiture
CPR 125

GB 125 NP
+ REGUL CUISINE

Réseau linéaire

Bouchon
BMF 125

! " PB8ONP+
/ J REGULATION 15

»O
>

i ME INOX 125

i Accessoires & prévoir pour réseaux plus complexes |

' tés 125/125 - croix 125 - réducteur 125/80.

- Prévorr fixations pour chaque type de conduits
Réseau pieuvre

PAS 125 DF




VMC DOUBLE FLUX

NEODF

Lese .
® : es Produits
Installation simplifiée :
- Version SRi (Systéme Radio Intégré),

- Seulement 2 diamétres standard de conduits :

@80 et @125 mm.
Confort acoustique et thermique,
Hygiéne : filtration de I'air neuf,

2x@125

Economies : récupération des calories lors de I’échange d‘air,

Caisson isolé.

DESCRIPTION

Caisson double flux pour maison individuelle T2 au T5,

1 a4 sanitaires (6 en option)

Ensemble compact comportant 2 circuits d'air (air neuf et air vicié),
équipé de ventilateurs centrifuges et d'un échangeur & plaques air/air
intercalé entre les 2 flux d'air, permettant une récupération d’environ
65% des déperditions dues au renouvellement d'air.

Il est impératif d'utiliser des conduits isolés type CR.

Les versions SRi (Systéme Radio Intégré) permettent un passage

en grande vitesse par fréquence radio grace a la télécommande SRi :
pas de raccordement électrique avec le groupe

CARACTERISTIQUES DU GROUPE SEUL

P. Abs W Potds

REF PV/IGV kg CODE
NEODF 50/180 19 411127
NEODF SRi 50/180 19 411128

CARACTERISTIQUES DES KITS

CONSTRUCTION

Caisson en t6le d’acier galvanisé, calorifugé. Moteurs montés
sur roulements a billes. Alimentation Mono 230V - 50 Hz
= 4 piquages sanitaires @ 80 reconfigurables 15 m*/h ou 30 m*h
(possibilité 6 piquages sanitaires avec rajout du kit piquage 29),
* 1 piquage cuisine & 125,
* 1 piquage rejet d'air vicié @ 125,
* 1 prise air neuf @ 125,
* 1 piquage distribution air @ 125,
* 2 filtres G4 lavable air neuf et air vicié
¢ 1 télécommande SRI sur les modéles SRI
ou 1 boitier de commande sur le NEODF
» Puissance absorbée PV/GV : 50/180W soit 60,8 W-Th-C.

Ensemble comportant le groupe NEODF SRl (avec commande SRI) ou le groupe NEODF (avec boitier de commande), 3 bouches d'extraction
sanitaires, 1 bouche d'extraction cuisine, 6 bouches d'insufflation, le caisson de distribution d‘air neuf, les colliers

Kit NEODF D - Manchon long pour toute parol épaisse - longueur 275 m

Kit NEODF NP : Manchon court pour cloison mince - longueur 100 m

REF Composition CODE
KIT NEODF D 1 NEODF-3PB8ON-1GB 125N -1 NEOCD80S - 6 PB BORD - Colliers 411119
KIT NEODF NP 1 NEODF-3PB8CONP-1GB125NP- 1 NEOCD 805 -6 PB8OR-Colliers 411116
KIT NEODF D SRi 1 NEODFSRt-3PB8ON-1GB 125N -1 NEOCD80S - 6 PB BORD - Colliers 411120
KIT NEODF NP SRi 1 NEODF SRI-3PB80ONP - 1GB 125NP- 1 NEOCD 80S - 6 PB 80 R - Colliers 411118




EXEMPLE RESEAU TYPE
Exemple de réseau avec caisson de distribution

RR 125
CPR125R aisoler
\ @ 80 isolé
/-— Longueur maxi 4m 1 coude
- —
2125 2125
Longueur maxi 2m 1 coude T Longueur maxi 2rm t f 1
: i NEOCD 805
= DOUBLE FLUX M= sallede
<=_J ban/WC ||| |1
= [ ]
ME INOX 125 —\ =
—| [ == } Cuisine @ 801solé
Longueur maxi 6m 3 coudes
@125 @125
Longueur maxi 2m 1 coude Longueur maxi 2m 1 coude

Caissons de distribution

DESCRIPTION-APPLICATION ACCESSOIRES

Utilisés en sortie du NEODF pour distribuer |'air neuf Filtres de rechange pour NEODF et NEODF SR
dans les piéces principales (sachet de 4)
Polystyréne

= 1 piquage entrée @ 125 REF CODE

* & piquages sortie & 80 FR NEODF 422562

Téle galvanisée

= 1 résistance de préchauffage 1000 W avec thermostat Kit 2 piquages sanitaire pour NEODF et NEODF SRI

de mise en route & + 8°C et protection (sachet de 2)
* 1 piquage entrée @& 150
REF CODE

» 1 réducteur 150/125 - 6 piquages sortie & 80.
= Alimentation Mono 230 V-50 Hz

428 > /%
' /’;170

KIT PIQUAGE 28 422 560

Registre de réglage & commande manuelle

~
7 | REF CODE
\ B SRl RR 125 523451
1x125
REF Poids kg CODE

NEOCD80'S 15 412071

CPIB0 6 412100

NEOCD 80 R 15 412072
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FAITES VOTRE CHOIX

SELECTIONNEZ VOS
BOUCHES DE VMC

HYGROREGLABLES

HYGRO A HYGRO B
BHPC6 /901 422934 X X
w  BHPC10/1351 422 758 X X X X X X
8 BHPC10/1201 422759 X X
BHPC 12/1351 422760 X X
u BHPC6/90 E 422 852 X X
g BHPC 10/135E 422 761 X X X X X X
G sHpc10/120€ 422762 X X
= BHPC 12/135E 422763 X X
.  BHPC6/90 422 881 X X
é BHPC 10/135 422764 X X X X X X
Z  BHPC10/120 422765 X X
= BHPC 12/135 422766 X X
PBWC 5/30 | (Pile) 422767 X X X X X X X X X
Eroesriaae) 422768 XA XSl X X8 BRGH BHGE SExE EEX X
PBWC 5/30 (Manuelle) 422769 X X X X X X X X X
PB 80 A 30 PN (1 WCQ) 422 492 X X X
£3 S0A1SEN 422494 X XU [ReX

(si plusieurs WC)

BHP SDB 10/45 422770 X X X X X
BHP SDB 10/40 422 771 X X X X X
BHP SDB5/45 422 895 X X

sdb / we commun -> utiliser 2 bouches

BHP 10/45/45 | (Pile) 422 936 X identiquesala configuration wcet sdb X X X X X
séparés

BHP SDB 10/45 422770 X X

BHP SDB 5/40 422776 X X X X X X X X X X X X

* Salle d'eau . piece équipée d'un point d'eau, sans baignoire ni douche (cellier, buanderie. )

Les bouches & piles existent également en version électrique basse tension, se reporter p. 103
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BOUCHES D'EXTRACTION POUR SYSTEMES HYGROREGLABLES

BOUCHES CUISINE

ET WC A PILE

7N\
=CSTBat
N

Lese )
e Produits
Alimentation par piles :
simplicité d'installation,
Detection de présence en WC,
Bouton poussoir en cuisine.

DESCRIPTION

Bouche d'extraction pour systeme VMC hygroréglable

Débit complémentaire minuté 30 mn . déclenchement automatique
par détection de présence en WC ou par bouton poussoir

4 fermeture en cuisine (type BP 20 - 422 582, non fourni)

CARACTERISTIQUES

& raccord

Alimentation : 3 piles 1,5 V - type LR6 (non fournies)

Diamétre : 178 mm

Epaisseur 52 mm

Manchon : court 100 m

Possibilité de fixer un manchen long pour toute paroi épaisse (voir p. 104)

Débit permanent ou Débit
REF Hyaro Al [ibygrolB {mm) plage de deb?t hygrorégulé (m¥h) | complém.(m*/h) CODE
w BHPC6/901 T1/12 T1/12 125 6740 20 422934
é BHPC 10/1351 T3/T4-T7 T15/77 125 10/45 135 422 758
é BHPC 10/1201 - T13/74 125 10745 120 422759
BHPC 12/1351 T5/76 125 12745 135 422760
v PBWCS5/301 T3/T4 T2/77 80 5 30 422767
BHP 10/45 /45 1* T3 T2aT7 80 10/45 - 422 936

*WC -SDB

BOUCHES CUISINE

ET WC

ELECTRIQUES ET BASSE TENSION

Lese
0:0 Produits

Alimentation permanente,
Bouton poussoir en cuisine.

DESCRIPTION

Bouches d'extraction pour systéme VMC hygroréglable
Gamme E : Debit complémentaire minuté 30 mn
déclenchement par bouton poussoir a ouverture (type BP 20 -
422 582, non fourni). Alimentation Mono 220V - 50 Hz

CARACTERISTIQUES

@ raccord

Débit permanent ou

L

8

Gamme BT : déclenchement

par bouton poussoir ou détection
de présence en wc et salle de
bains. Alimentation 12 Vac via
transformateur 230/12 V{(p.170).

Versions BT : disponibles mai 2012

Diametre 1 178 mm.

Epaisseur : 52 mm

Manchon : court 100 m

Possibifité de fixer un manchon long
pour toute paroi épaisse (voir p. 104).

REF @ &y e {mm) plage de débit hygrorégulé (m’/h) complém (m-‘/h) el

 BHPCG6/90E T1/12 T1T2 125 6/40 90 422852
Z BHPC10/135E T3/T4-T7  T5/77 125 10745 135 422761
S BHPC10/120E - T3/74 125 10745 120 422762

BHPC 12/13SE T5/T6 - 125 12145 135 422763
£ PBWCS/30E T3/74 T3/77 80 5 30 422768
. BHPC6/90BT T2 T1/T2 125 6/40 90 422971
Z BHPC10/135BT  T3/T4T7 | T5/T7 125 10/45 135 422972
S BHPC 10/120 BT - T3/T4 125 10/45 120 422973

BHPC 12/135 BT 15/76 - 125 12/45 135 422974
v PBWC5/30 BT T3/T4 T3/77 80 5 0 422975
2 BHP 10/45 /45 BT* 13 T2aT? 80 10/45 45 422976

*WC-SDB
Bouton poussoir universel oL
Détermination lors de I'installation du fonctionnement | l
» & ouverture (normalement fermg) —oTTe— . REF CODE

BP 20 422 582

= & fermeture (normalement ouvert) S
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BOUCHES D'EXTRACTION POUR SYSTEMES HYGROREGLABLES

BOUCHES CUISINE ET WC

MANUELLES ET A DEBITS FIXES

DESCRIPTION CONSTRUCTION

Bouches d'extraction en matiére plastique couleur blanche BOUCHES D'EXTRACTION CUISINE, TYPE BHPC:

Diametre 178 mm, épaisseur 52 mm Bouches a minuterie comportant un dispositif hygrorégulé
permettant une vanation du débit suivant I'humidité

Le debit complémentaire est commandé manuellement

(tirette) et limité & 30 mn (minuterie). @ 125

BOUCHES D'EXTRACTION WC, TYPE PBWC 5/30:

Débit complémentaire commandé par tirette et limité a 30 min
{minuterie). Débit permanent autorégulé & 80
TYPEPB80A30PNOUPBS80OAI5PN:

Bouches a débit fixe 30 m'/h (ou 15 m*/h). & 80

MANCHONS : Ces bouches sont livrées avec un manchon court
pour les parois minces (suffixe P). Possibilité de fixer un manchon

CARACTERISTIQUES long pour toute paroi épaisse (voir ref ci-dessous)

MW

REF Hygro A Hygro 8 2 {ranc;;rd plage c?eég&%et:;‘;rzergsglz {m/h) compll)éénl:?m’/h) CODE
BHPC 6/90 TUT2 THT2 125 6/40 90 422 881
g BHPC 10/135 T3/7T4-T7 158717 125 10/45 135 422764
3 BHPC10/120 - T3/T4 125 10/45 120 422 765
BHPC 12/135 T5/7T6 - 125 12/45 135 422 766
§ PBWC 5/30 T3/T4 T3/77 80 5 30 422769
g PB80 A30PN 15/77 2 80 30 - 422 492
3 PB80 A 15PN T5/T7 - 80 15 = 422 494

BOUCHES SALLE DE BAINS

DESCRIPTION STRUCTION

I Bouches d'extraction en matiére

plastique couleur blanche Bouches comportant un dispositif hygrorégulé permettant
Diametre 178 mm, une vanation du débit suivant I'humidité. Pas de débit
epaisseur 52 mm complémentaire. @ 80

Ces bouches sont livrées avec un manchon court
pour les parois minces (suffixe P). Possibilité de fixer un manchon
long pour toute paroi épaisse (voir réf. ci-dessous)

CARACTERISTIQUES

REF Hygrols ok 2 E:::Srd plage cﬁeégti'atb%e;;];g:g;&% {m¥h) el
BHP 10/45 /45 |** T3 T247T7 80 10/45 422 936
BHP SDB 10/40 - T3aT7 80 10/40 422771
BHP SDB 10/45 T2%*aT7 25 80 10/45 422770
BHP SDB 5/40 T3aT7* T3aT7* 80 5/40 422776
BHP SDB 5/45 T2 i 80 5/45 422 895
M h b h h * pour salle d'eau - ** pour salle de bainsiwc commun
anchons pour bouches hygro
DESCRIPTION o = | 055 S
175>
MD 125 AJ 273 125 422289
MD 80 A 300 80 422011
%_r a02 MPBOAJ 100 80 422012
' REF CODE
13::‘;;.':"‘_ ' M125L 422302
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BOUCHES D’EXTRACTION POUR VMC DOUBLE FLUX
OU SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE

BOUCHES FIXES

DESCRIPTION

Bouches fixes. Matigre plastique de couleur blanche. bouche WC, salle de bains @ 80
Fixation des conduits sans collier grace aux ergots bouches cuisine & 125
AB .
(7 I
.Q T »
@ ‘ o2 a1 @2
> oY |
manchon court pour paroi mince manchon long pour toute paroi épaisse.
Longueur 100 mm Longueur 270 mm
A 1
REF B @ 81 CODE
(mm)
PB 80* - 15 80 120 422004
PB8ON 275 15 80 120 422 146
PB 80 NP 100 15 80 120 422 147
GB125N 275 20 124 170 422151
GB 125 NP 100 20 124 170 422 152

* Bouche PB 80 sans manchon

BOUCHES FIXES A

MANCHONS COUDES

DESCRIPTION

Bouches fixes. Manchon coudé pour fixation dans doublage iy ! '
@ 80 pour saile de bains ou WC |
Manchon plastique

2 125 pour cuisine. Manchon téle o4 402 300
| 15
i
REF CODE
T
PBSOL 422 145 = '
GB 1251 422298

BOUCHES MANCHONS
MODULABLES 100/80

DESCRIPTION

Bouches fixes utifisées en rénovation. Elles s'adaptent sur des
réservations @ 80 et & 100. Version courte (P) ou manchon long

REF CODE
{mm)
PB 100/80 270 20 100/80 140 422 141
PB 100/80 P 100 20 100/80 140 422142
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BOUCHES D'INSUFFLATION ET BOUCHES REGLABLES

BOUCHES D'INSUFFLATION

DESCRIPTION CONSTRUCTION

Utilisées en VMC double flux classique, ces bouches fixes Matiere plastique couleur blanche. @ 80.
sont congues pour une bonne diffusion de I'air neuf manchon long,
et un meilleur confort acoustique manchon court pour parol mince
 manchon coudé pour passage dans doublage
21
! e
A
= |
@2 3
/
o — ->\’
B
CARACTERISTIOUES
REF A & ehl a2 CODE
(mm}
BISON 275 17 80 124 423020
Bi 80 NP 100 17 80 124 423 021
BI 80 NL 300 17 80 124 423022

BOUCHES REGLABLES

(INSUFFLATION ET EXTRACTION)

utilisées en extraction (WC ou salle de bains) Matiére plastique couleur blanche.
ou en insufflation (chambre ou séjour) lorsqu’elles sont associées Manchon court @ 125 pour cuisine
4 une VMC double flux haut rendement. Débit réglable 19 a 34 m'/h Manchon court @ 80 pour salle de bains,
terminal plastique pour insufflation seule en montage WC, chambre ou séjour

plafond avec registre de réglage intégré. Manchon long @80 pour salle de bains, WC,
terminal plastique pour insufflation seule en montage mural chambre ou séjour

avec registre de réglage intégré Manchon long @80 pour salle de bains, WC,
terminal plastique pour insufflation seule en montage mural chambre ou séjour

ou plafond sans registre
/ 7 A
' ]

CARACTERISTIQUES

5 A B o1 22 (= D et
{mm)

PB8OR 100 12 80 120 - - 422248
PB 80 RD 275 12 80 120 = - 422911
PBSOR/L 300 12 80 120 S - 422 864
GB125R 100 15 124 170 - 422249
TP8OM 100 13 80 = 135 105 422079
TP8OP 100 13 80 - 135 105 422080
TP 80 SR 100 13 80 - 135 105 412004
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BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION PLASTIQUE

Lese )
0:0 Produits

..I.;*!:.;.'

Bouche esthétique pour une intégration discréte,
Multi-directionnelle : montage mural ou plafond,

Silencieuse,
Réglable.

DESCRIPTION

ONDEA est une bouche plastique réglable destinée a l'insufflation
et al’extraction d'air dans les logements et les locaux tertiaires.
Ses differentes configurations permettent une installation aussi
bien au mur qu'au plafond. Des déflecteurs sécables, permettant
{'orientation du flux d’air, équipent d'origine la bouche

CONFIGURATIONS

montage mural

—» insufflation d'air

<«— extractiond’air

Entierement réalisée en polystyréne, elle se compose d'un corps,
d‘un obturateur central réglable et d'une grille centrale permettant
différents réglages du débit

Elle peut &tre montée directement sur conduits (ONDEA 125)

ou étre associée a un manchon (ONDEA 80P D, L).

montage plafond
‘/ o = | 7

| ——— .
c e == ey
ug 5
¢ 7
t = |
e —— |
E — P — ;
2 e y
£ N N
grille ouverte grille fermee / obturateur position 1 grille fermee / obtu(rja_tfelur position 2
obturateur ferme sans déflecteur avec ou sans deflecteur
| . | / . -_.’;‘I:‘-'\ | /
t = i =
S . = = |
1; R e 1
o ‘ s

grille ouverte / obturateur position 2
sans deflecteur

CARA ISTIQUES

grille fermee / obturateur position 1
sans deflecteur

grille fermee / obturateur position 2
sans déflecteur

REF mAm ﬂ'lsﬂ'l
ONDEA 80P 100 g
ONDEA 80D 275 9
ONDEA80L 300 9
ONDEA 125 : 12

ML 125 275
MP 125 100

@21
mm

78
78
80
118
122
122

as CODE
110 521630
110 521631
110 521632
165 521633
422144
422005

@ atlantic 107

Vi C PAVILLON



VMC DOUBLE FLUX

BOUCHES D'INSUFFLATION

ACOUSTIQUES REGLABLES BIAR

Produits

Spécial VMC double flux en logement,
Atténue les bruits aérauliques,
Assure une bonne diffusion d'air.

DESCRIPTION

Spécialement adaptées pour les applications double flux afin Son module acoustigque intégré atténue les bruits aérauliques pour
un fonctionnement des plus silencieux

d‘apporter un confort total dans les piéces de vie
Utilisées en insufflation, les bouches BIAR assurent une bonne
diffusion de I'air neuf grace a leur montage directionnel en mur

Réseau soufflage

Mousse acoustique
+ régulateur de débits

1
Faux-plafond

CONSTRUCTION

Grille de diffusion orientable - matiere plastique couleur blanche
Manchon : téle @ 125 des débits

Module acoustique : mousse acoustique intégrée dans le manchon

module de régulation pour une bonne répartition

CARACTERISTIQUES

REF Débit m*/h CODE
BIAR SR = 521076
BIAR 20 20 521615
BIAR 30 30 521616
BIAR 45 45 521617
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LES ENTREES D’AIR

GENERALITES

Les entrées d'air sont destinées a faire entrer I'air neuf dans Exemples de solutions du CSTB:
les pieces principales du logement : séjour, salon, chambres pour un classement de facade DT, Atr de 30 dB, la performance
Elles sont indispensables dans tout systéme de Ventilation acoustique requise pour les entrées d'air est fonction de la surface
Mécanique Controlée simple flux du local dans lequel sont placées la ou les entrées d'air
Les entrées d'air sont implantées en menuiserie, coffre de volets
roulants, traversée de mur. Le choix et le nombre d*entrées d'air . si surface dulocalm > 10. Dn.ew + Ctr> 36 dB
sont donnés par le DTU 681 et les Avis Techniques nombre d'entrées d'air =" Foaq)
L'ensemble constitué par I'entrée d'air et ses accessoires . si surfacedulocalm’ 10, Dnew + Ctr =39 dB
{capuchon, grille de fagade, manchon de traversée de paroi...) nombre dentrées d'air = peas)
est caractérise par
= un module qui correspond au debit d*air qui la traverse sous La correspondance entre le classement de facade

une pression de 20 Pascals (norme NFE 51.732) soit 15 m'h, et la performance des EA se définit selon le tableau suivant :

22 m'/h, 30 m'/h ou 45 m'/h pour les entrees d'air autoréglables ClassEment daacadE

et 7 440 m'/h pour les entrées d'air hygroréglables
« un niveau d'isolement acoustique qui permet de respecter 30 38 33 :: Eéﬁ‘é

les exigences de la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique) 35 41d8

en fonction du classement de fagade DnT, Atr. La performance = TR

acoustique d'une entree d'air se traduit par son isolement

acoustique Dn,e,w {+ Ctr) 45 i

DEBITS D'ENTREES D’AIR EN MAISON INDIVIDUELLE

Débits en m'/h

VMC Autoreglable VMC Hygroreglable A VMC Hygroréglable B

Avis Technique n® 14/07 - 1194 Avis Technique n® 14/07 - 1194

Nombre
de piéces

principales
Z 6/45 6/45
3 150 30 30 45 30 6/45 6/45
4 180 45 22 45 45 6/45 6/45
5 195 22 22 45 30 2 X 6/45 6/45
6 225 22 22 30+22 22 2 X 6/45 6/45
7 255 22 22 45 22 2 X 6/45 6/45

La présence d'un apparell & gaz (de 25 kW) raccordé en cuisine ne modifie pas le dimensionnement des entrées d'air dans les T3 et plus
* Les grands séjour-salle & manger sont comptés comme 2 piéces (2 entrées d'air de 22 dans le séjour)

Couleurs disponibles sous conditions. Nous consulter

[ [panc-ratsorc Jeronze - raveots [ chene dore - raLsoos [ Gis - raL703s  Nor - RAL SO
[ |seige-raL 1013 [ chene cian - Rat 1011 [Jl chene fonce - RAL 8024 [ Gris fonce - Raw 7011 [ Sipo - RAL 8004

Les teintes réeles peuvent iegérement différer de celles du nuancier
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2 N
ENTREES D'AIR =CSTBat

HYGROREGLABLES COMPACTES,

SPECIALES MAISON INDIVIDUELLE

¢ Produits —
Esthétique : dimensions compactes @_%"s

pour une grande discrétion.

o un
[ X X ]

DESCRIPTION

Entrée d'air utilisée dans le cas d'une VMC hygro type B e
Débit 6/45 m'/h en fonction du taux d’humidité de la piéce Ri= Ao e == — "J,T :
et pour une difference de pression de 20 Pa !
Dimensions réduttes 354
REF Débit m¥h Peg:;mv:r(ufe&:)o::t:‘%ue Composition Couleur CODE

KITS

EB compact 2 6/45 33 A+C blanc 422 596

EA compact 2 M* 6/45 33 A+ C marron 422 597

Possibilité d*avorr les éléments seuls. Nous consulter.
* Les entrées d'air M sont de couleur marron

ENTREES D'AIR =csTBat

HYGROREGLABLES ACOUSTIQUES

DESCRIPTION

Destinées a introduire |'air neuf dans les piéces principales e e /

d'un logement, les entrées d'air hygroréglables, utilisées dans le cas %"
d'une VMC hygro type B, sont caractérisées d'une part par un débit ) -
variable compris entre 6 et 45 m“/h, en fonction du taux d’humidité

de la piece et pour une différence de pression de 20 Pa. Les entrées e a"-"",——-—':‘"; —
d'air hygro acoustiques ont un niveau d'isolement acoustique qui doit ' _..,"/ =

permettre de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation e g‘
Acoustique (NRA) i —“‘:—;-:‘
Entrée d'air -

Entrée d'air + rallonge acoustique
Capuchon de facade standard

160 _1 0“ 160
Capuchon de facade acoustique BnI=EgE— o= W_H _____ i
2 Il 4H_
354
3 ?né:t;:,t - Performance acoustique Classement de facade Composition CODE
n,e,w (+ Ctr) en dB Classe correspondant dB

KITS

EB 6/45 Pac1 6/45 37 ESA4 30 A+C 422 706
EB 6/45 Pac 2 6/45 39 ESAS 30 8+C 422707
EB6/45C35 6/45 41 - 35 B+D 422708
EB 6/45 Pac 1 M* 6/45 37 ESA4 30 A+C 422709
EB 6/45 Pac2 M* 6/45 33 ESAS 30 8+C 422714

Possibilité d'avorr les éléments seuls. Nous consulter
* Les entrées d'air M sont de couleur marron
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ENTREES D'AIR

AUTOREGLABLES

ACOUSTIQUES

[ ]
0:0 Produits

Certification NF,

Conformité NRA

(nouvelle réglementation acoustique),
Facilité d'installation,

Polyvalence VMC Autoréglable

et Hygroréglable type A

DESCRIPTION

Destinées & introduire |'air neuf dans les piéces principales
deslogements, les entrées d'air autoréglables acoustiques

sont caractérisées par leurs débits nominaux sous une différence
de pression de 20 Pascals ainst que par leur niveau d'isolement
acoustique qui permet de respecter les exigences de la Nouvelle
Réglementation Acoustique (NRA) en fonction du classement
de facade

MONTAGE SUR MENUISERIE

Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis
L'entaille dans la menuiserie peut &tre centrée sur le socle

ou placée en position haute

Le capot ou I'ensemble rallonge acoustique + capot se monte
par simple emboftement sur le socle

CARACTERISTIQUES

Performance acoustique

REF Débit m'/h
Dn,e,w (+ Ctr) en dB Classe

KITS
EA 22 Pac1 22 37 £SA4
EA 22 Pac2 22 39 ESAS
EA 30 Pac 1 30 37 ESA4
EA 30 Pac2 30 39 ESAS
EA45Pac1 N 45 36 ESA4
EA45Pac1 45 37 ESA4
EA45Pac2 45 39 ESAS
EA22C35 22 41
EA30C35 30 a1 -
EA45C35 a5 a1

* Les EA 45 €35 ne sont dispontbles qu‘en blanc, noir ou gris
Possibilité d'avoir les éléments seuls Nous consulter

=
aE=—.
160 10 160
| [ |
ni=g-——== HE=————= -
I 172 Nl 172!
354

Coté extérieur, le capuchon de fagade CAF est fixé par vis
Entrée d'air
Entrée d'air + rallonge acoustique
Capuchon de fagade standard
Capuchon de fagade acoustique

Classement de facade

correspondant dB Sompestod S0t
30 A+C 422 543
30 A+C 422 420
30 A+ C 422544
30 A+C 422 421
30 A+C 422 029
30 A+C 422 330
30 B+C 422334
35 B+C 422 430
35 B+C 422431
35 B+D 422 464
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